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1. ANTECEDENTES

Con numero de referencia URB-005/13/SE la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir
evacua un informe con fecha 6 de mayo de 2013 favorable condicionado relativo a la

aprobacion inicial del PGOU de Lebrija (Sevilla).

En el punto 2 del mismo titulado “AFECCION AL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y ZONAS

ASOCIADAS” se sefialan los aspectos a aclarar o aportar al estudio de inundabilidad aportado

2. OBJETO

El presente documento pretende dar contestacion a dicho informe argumentando y/o aportando

la documentacion oportuna.

3. RESPECTO DE LA HIDROLOGIA

3.1 Respecto del caudal de dominio publico hidraulico
El Informe de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir sefiala lo siguiente:

“Respecto el caudal del dominio publico hidraulico, se ha tomado como referencia del mismo la
clave hidraulica de T=S afios, es- necesario que se justifiqgue la adopcion de dicho umbral,
porque aunque el valor es suficientemente conservador para la mayoria de rios espafioles, no
se ha justificado la metodologia empleada para su obtencién, por lo que debera justificarse el
caudal de la maxima crecida ordinaria en funcién de las publicaciones técnicas existentes, en
particular del informe del CEDEX para la DGA, titulado ASPECTOS PRACTICOS DE LA
DEFINICION DE LA M.C.O. Podra adoptarse el valor propuesto siempre que el periodo de
retorno asociado a la MCO, esté por debajo de los 5 afios propuestos en este avance,
pudiendo adaptarse la definicion del cauce a eleccién del redactor al valor obtenido aplicando

esta justificacion si este le resultase mas conveniente.”

En el estudio el periodo de retorno para la Maxima Crecida Ordinaria ha sido de 5 afios
teniendo en consideracién la metodologia elaborada por el CEDEX para el célculo de la misma

y que se detalla a continuacion

Segun la publicacion del CEDEX “Guias metodolégicas para la Estimacion del Caudal de
Maxima Crecida Ordinaria” una expresion que se puede para el calculo del periodo de retorno
de la Maxima Crecida Ordinaria en el caso en el que se conoce la ley de frecuencia de

caudales maximos y su coeficiente de variacion es la siguiente
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T(Qmco)=5xCv

El coeficiente Cv de la mayoria de los cursos de agua espafioles esta comprendido entre el
intervalo 0,3<Cv<1,4 que segun la ley anterior conduce a periodos de retorno entre 1,5y 7
afios. Los valores bajos corresponden a regimenes de hidrologia moderada y los altos a

corrientes con hidrologia extrema.

VALOR REGIONAL DEL Cv EN CADA UNA DE LAS REGIONES ESTADISTICAS

Region Gy T aco Region C, Tarco
Ky 0,79 4 91 0,47 24
32 0,79 4 92 07 35
33 1,04 5 93 1,36 6.8
21 048 24 94 1,04 52
22 1:15 58 a5 1,04 52
23 0,66 38 96 0,74 T
24 0,75 3.8 41 1.2 6
25 0,75 38 42 1,05 53
1 0,59 3 51 0,96 48
12 0,54 27 52 0,74 8T
13 0,54 2,7 53 1,12 56
71 1,13 586 81 0,87 44
72 133 6.6 82 1,28 6,5
101 0,91 45 83 1,19 6
102 1,39 7 61 1,08 66

Por tanto Lebrija se encuentra en la Region 51 a la cual le corresponde un Cv de 0,96 con lo
cual se tendria un T(Quco)=5x0,96=4,8~5

3.2 Falta pagina de la justificacion del ajuste de Gumbel

El Informe de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir sefiala o siguiente:
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“Falta en el documento la pagina 15 del estudio de inundabilidad donde se justifica el ajuste de
Gumbel y otras a las series obtenidas de los datos de AEMET, por lo que las conclusiones de
esta parte del estudio no han podido ser cotejadas por el técnico que suscribe. Ademas
deberan depurarse estos resultados ya que el técnico redactor ha adoptado los valores de
precipitaciones maximas asociadas a cada uno de los afios que componen la serie, siendo la
definicibn méas precisa adoptar dentro de los diez afios consecutivos la media de caudales
maximos que sean representativos del comportamiento de la corriente, reduciendo el sesgo de

la muestra y pudiendo ejecutar mejor ajuste de funcién estadistica”

A continuacién se muestran los datos de precipitaciones y los ajuste realizados a través de la
distribucion de Gumbel, la distribucion la Log Pearson tipo Il y la distribucion SQRT junto a la
media de estas.
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PRECIPITACIONES
Mic/2XIMAS ANUALES
PRECIPITACION
Aiiv:0 "
[ 1962 | 74.5
| 1963 | 56.6
[ 1964 | 0.0
[ 1965 85.0
[ 1966 | 64.5
[ 1967 | 35.5
[ 1968 87.0
[ 1969 | 54.0
| 1970 57.0
[ 1971 51.5
| 1972| 67.0
[ 1973 76.5
[ 1974 33.5
| 1975| 44.4
[ 1976 43.5
[ 1977 | 40.3
[ 1978 40.0
[ 1979 54.5
[ 1920 | 41.0
[ 1981 | 28.0
| 1982 59.5
[ 1983| 50.2
| 1984 | 38.5
[ 1985 36.0

PRECIPITACIONES MAXIMAS
ANUALES ORDENADAS
RANGO | PRECIPITACION mm/h ’(*rc::oa
[ 1| 28.0)  0.0400
| 2| 335  0.0800
| 3| 355  0.1200
| 4 360  0.1600
| 5| 385  0.2000
| 6 40.0(  0.2400
[ 7| 403  0.2800
| 8| 410/  0.3200
| 3| 435  0.3600
| 10| 44.4|  0.4000
| 11 so.2|  0.4400
| 12 s1.5|  0.4800
| 13| 540  0.5200
| 14 545 05600
| 15| se.6|  0.6000
G 57.0|  0.6400
| 17| 59.5|  0.6800
| 18| 600/ 07200
| 19| 645 07600
| 20| 67.0  0.8000
[ 21| 745  0.8400
| 22| 765  0.8800
| 23] 8s.0|  0.9200
| 24| 87.0|  0.9600
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% Calculo de Extremos X

?gﬁ E\ / @ Andlisis estadistico empleando las distribuciones Gumbel,

Log-Pearson Tipo Il y SQRT-ETmax
Abrir Guardar | Ayuda Salir

M Gumbel BB LogPersonlll BB SOAT-ET max

150.0
CA\Documents and 2

Nimero de Datos = 24
Media = 53.271
Desviacion Esténdar= 16.291
Coef Skew LPIll = 0.016
Coef. de Variacion = 0.299

1125

750 +---

TR |GUMBEL | Lpm SQRT | MEDIA )

2 50.83 5092 48.48 50.07 : :

5 67.82 £5.85 61.79 £5.16 : :

10 79.07 75.38 71.40 75.29 e ; i

5 93.29 57.08 54.44 88.27 ' i H i
50 103.84 3560 94.75 98.08 ; :
100 114.31 10397 | 10553 | 107.84 ] : 4 4 :

200 124.74 11232 | 11680 17.95
500 13850 | 12333 13248 131.44 : !
1000 148.90 131.72 144.84 141.88 0 2 10 50 100 500 1000

Caudal o precipitacién segin la informacién cargada

Periodo de retomo [afios] - Escala Logaritmica

\
L=§"f U m e n Autores: H. Sanchez (hans.sanchez®@upc.edu)

Dinamica fluvial i enginyeria hidroldgica M. Gimez (manuel gomez{@upc_edu)

Ademas para el calculo de la precipitacion se ha utilizado la publicacibn Méaximas Lluvias
Diarias en la Espafia Peninsular del Ministerio de Fomento (1999) cuyos resultados son los
siguintes

) \ . g =

Ministerio de F: to -- A / R —— R

B T Be— N ¥
Secretaria do Infracstructuras y Transportes |, Centro de Estudios y Expaniontacion de Obris Pibicss

Direccidn 3l do Carveterss \ Centro deo EstudorFidrograficos  « ¥

Sistema de Coordenadas | b

a" .Jf\
[UTH (Huso 30) ] L~
UTM X 226050 m P media 54 mm/dia e

UTM Y 0907% m Cv 0.3990 So—

Periodo de = Pt 67 mm/dia o ST
afi

Retorno (T) i

I Calculado con 226,060 4.090.755 H30 TS \

T Caeusr Ayuda | Poner a cemo Salic
= ~ \
s 7)Y <

A \ C
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y \ o =

to \ / S s -
Infragssructuras y Transportes Centro de Estudios y Expermientacion de Obris Pibicas
N Centro do Eudortidrograficos <% .

Sistema de Coordenadas |

[UTM (Huso 30) =] L7

/ UTM X T 28080 m P media 54 qanfdia |7
. | urmy WB07E m Cv 0.3990 S ——

Periodo de W afios Pt 129 mm/dia e ]
Retormo (T) )

9 Calculado con 226,060 4.090.755 H30 T100
Apuda | Poner a cero Salir
4 ,) [ \\ L-.
\ : 5 o T—

Infracsrucuras y Transportes | : ] Centro de Extudios y Expeniientacién de Obris Pibiicas
al de Carveteras N Comro de Esudor Fidrograficos < § ™~
N - — .

\

Sistema de Coordenadas |

[UTM (Huso 30) ~| 4;79’
UTM X ~ 2600 m P media 54 mm/dia ﬁ__,/

UTM Y T 409075 m Cv 0.3390 Sv——

Periodo de l——sﬁ afios Pt 168 mm/dia gl
Retorno (T)
Calculado con 226.060 4.090.755 H30 T500 N

Ayuda | Poner a cero Salir
)7) X 7

\ e

Debido a que los valores de precipitaciones derivados de la publicacion Méaximas Lluvias

Diarias en la Espafia Peninsular del Ministerio de Fomento (1999) arrojan unos resultados
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similares 0 mas desfavorables para algunos periodos se han seleccionado estos para el calculo

de los caudales.

3.3 Escorrentias urbanas

El Informe de la Confederacién Hidrografica del Guadalquivir sefiala lo siguiente:

“Parcialmente las cuencas estudiadas pueden tener aportaciones de escorrentias urbanas,
debera justificarse por qué no se han tenido en cuenta en el calculo, (si estas escorrentias son

captadas por sumideros y conducidas a colectores en suelo urbano etc).”

Las cuencas delimitadas corresponden a las vertientes naturales de los cauces analizados y

por tanto tienen en consideracion toda la escorrentia generada en la cuenca vertiente

4. RESPECTO DE LA HIDRAULICA

El Informe de la Confederacion Hidrografica del Guadalquivir sefiala lo siguiente:

“Es conveniente que se aporte la llanura de inundacién asociada al flujo preferente de T=100
aflos para que las autorizaciones que en zona de policia, que deban ser emitidas por este
Organo de Cuenca previo a la licencia de obras puedan ser autorizadas con celeridad,
aportando informacién con caracter previo al promotor de estas actuaciones de las obras que

pueden autorizarse en estas zonas a la vista del estudio realizado”

La zona de flujo preferente es aquella constituida por la unién de la zona o zonas donde se
concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o via de intenso desagie, y de la zona
donde, para la avenida de 100 afios de periodo de retorno, se puedan producir graves dafios
sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su limite exterior mediante la envolvente

de ambas zonas.

A los efectos de la aplicacién de la definicion anterior, se considerara que pueden producirse
graves dafios sobre las personas y los bienes cuando las condiciones hidraulicas durante la

avenida satisfagan uno o méas de los siguientes criterios:
e Que el calado (h) sea superiora 1 m.
e Que lavelocidad (v) sea superiora 1 m/s.
¢ Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m?/s.

Se entiende por via de intenso desagle la zona por la que pasaria la avenida de 100 afios de

periodo de retorno sin producir una sobre elevacién mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la




Estudio de Inundabilidad de los cauces afectados C i Vi I e

por el PGOU de Lebrija (Sevilla) www.civile.es

lamina de agua que se produciria con esa misma avenida considerando toda la llanura de

inundacién existente.

De la suma de Zona de Inundacién Peligrosa y la Via de Intenso Desagiie se obtiene la Zona

de Flujo Preferente

- Zona de Flujo Preferente = Zona de Inundabilidad Peligrosa + Zona de Flujo Preferente

Zona de flujo
preferente

=g +

Via de intenso
desagiie

N

>1mls
hxv=05ms

Via de intenso desagie

Con la definicién anterior se han realizado los célculos presentando el plano con la Zona de

Flujo Preferente

En Sevilla marzo de 2014,
El Autor del Estudio:

Fdo: Fernando Alguacil Duarte

= Y

Ingeniero de Montes N° Colegiado 4.423

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

N° Colegiado 28.142
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ANEJO 1: PLANO ZONA DE FLUJO PREFERENTE
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