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1.-MEMORIADESCRIPTIVA.-

1.1.-TITULAR.
Apeticionde,como
arrendatario dellocal y de la actividad, con NIF y domicilio a
efectosdenotificacionenLebrija(Sevilla)C.P.41740,AvenidaCanga,165,se
redacta el presente documento.

OBJETODELPROYECTO.

El objeto del presente proyecto es dotar a este local de las instalaciones
necesarias para su actividad tales como: Instalaciéon eléctrica, iluminacion,
proteccioncontraincendios,alumbradodeemergenciaysefalizacion,ventila-
cion, desaglies, evacuacion y demas medidas de seguridad e higiene y
medidas correctoras necesarias.

EMPLAZAMIENTO.

El local donde se pretende desarrollar la actividad de FREIDURIA, se
encuentrasituadoenlaAvenidaCanga,n°165,enLebrija(Sevilla)C.P.41740.

ReferenciaCatastral 1604104QA6910D0001EH.
ANTECEDENTES.

Enellocalsepretendedesarrollarlaactividad FREIDURIA,dotandolodelas
instalaciones necesarias.

Elinmuebleesparteintegrantedeunaedificacionconaccesodirectodesdela  via
publica.

El local se encuentra clasificado en el planeamiento como suelo urbano,
admitiéndose otros usos compatibles con la residencia.

Lazonaes compatible coneluso quese pretendedaral local.

ACREDITACIONES.
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DATOSCATASTRALESDELAPARCELA.

Losdatoscatastralesquefiguranenlaoficinavirtualdelcatastrodentrodelos datos
no protegidos son los que se muestran a continuacion:

1604104QA6910D0001EH Iy 1IN

calizacion AV CANGA 165
41740 LEBRIJA (SEVILLA)

Urbano
principa Residencial
erficie construida 152 m?

construccior 2006

Parcela construida sin division horizontal

Localizaciér AV CANGA 165
LEBRIJA (SEVILLA)
Superficie grafica 130 m2

ORDENANZASYREGLAMENTACION.-

e OrdenanzasMunicipalesdelExcmo.Ayuntamientodelebrija. PGOU

e de Lebrija

¢ ReglamentodeActividadesMolestas,Insalubres,NocivasyPeligrosas,
aprobadoporRealDecreto2414/61confecha30-11-61,ypublicadoen el
B.O.E. el 7 de Diciembre de 1.961.

e Integracion social de los minusvalidos. Ley 13/1982, de 7 de abril de
1982, de la Jefatura del Estado.

e Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo. DECRETO 486/97
de 14 de abril de 1997, por el que se establece las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

e Ley7/2007de9dejulio,deGestionintegradadelaCalidadAmbiental BOJA
143.

o Decreto6/2012del7deenero,porelqueseapruebaelReglamentode
proteccion contra la Contaminacion Acustica en Andalucia.

e Real Decreto 9/2005 de 14 de enero, por el que se establece
actividades potencialmente contaminantes del suelo.

e Decreto 239/2011 de 12 de julio por el que se regula la calidad del
medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de
Evacuacion de la Calidad del Aire en Andalucia.
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¢ ReglamentoElectrotécnicodeBajaTension,RealDecreto842/2002de 2
de agosto y publicado en el B.O.E. de fecha 18 de septiembre de
2002.

e DOCUMENTO BASICO DE SEGURIDAD EN CASQO DE INCENDIO “SI”
porelquese aprueba la NormaBasicade la edificacion.Condiciones de
Proteccidn contra incendios en los Edificios.

e DOCUMENTO BASICO “SU” por el que se aprueba la Norma Basica de
laedificacién.SeguridaddeUtilizacion. la

¢ DOCUMENTO BASICO “HE" por el que se aprueba la Norma Basica de
edificacién. Ahorro de Energia.

o DOCUMENTO BASICO “HS” por el que se aprueba la Norma Basica de
laedificacién.Salubridad.

e REALDECRETO1675/2008,del7deoctubre,porelquesemodificael Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el
documento béasico «DB-HR Proteccion frente al ruido» del Cddigo
TécnicodelaEdificacionysemodificaelRealDecreto314/2006,del7 de
marzo, por el que se aprueba el Coédigo Técnico de la Edificacion
(BOE de 18 de octubre de 2008).

o Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, BOE n°® 298 de 14 de
diciembre de 1993,por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios.

e Orden 15de abril de2009quemaodifica al codigotécnico

e Decreto 293/2009 por el que se aprueba el reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la
edificacidényelTransporteenAndalucia(BOJAN°140,de21dejuliode
2009).

e CorrecciondeerroresdelDecreto293/2009,de7dejulio,porelquese
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el Transporte en
Andalucia.

e Orden de 26 de enero de 1989 Norma de Calidad para los aceites y
grasas calentados.

e Decreto299/2009,6demarzo,porelqueseestablecenlasnormasde
identidad y pureza de los edulcorantes utilizados en los productos
alimenticios.

e Orden SPI1/190/2011, de 1 de febrero, por la que se modifica el anexo
del Real Decreto 299/2009 (vigente desde el 9 de febrero de 2011).

e Orden PRE/3360/2004, de 14 de octubre por la que se regula la
informacion completaria del etiquetado de los productos alimenticios
congeladosquesepresentensinenvasaryseestableceelmétodode
analisis para la determinacion de la masa de glaseado.

e Decreto380/1993,12demarzo,porelquesemodificanlosarticuloséy 11.

o Decreto1466/1995deldeseptiembre,porelquesederogaelarticulo
9 de la Norma General relativa a los alimentos ultra congelados
destinados a la alimentacion humana, aprobada por Real Decreto
1109/1991 de 12 de julio.
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¢ Reglamento de las especificaciones Técnicas de productos utilizados
comoAislantesTérmicos/Acusticos,ysuhomologacionporelMinisterio de
Industria.

e RealesDecretos2709/85de27deDiciembrey1637/86del3deJunio
delMinisteriodelndustriayEnergia(B.0O.E.15-3-86,5-6-86,5-8-86,27-
10-86).

e ReglamentodeServicios de las Corporaciones Locales.Decreto de
17/06/1955.

e Articulos 8 y 15 suprimidos por el Real Decreto 2009/2009, de 23 de
diciembre.

e Articulos 5 y 22, redaccién segun Real Decreto 2009/2009 23 de
diciembre.Articulos76,77,78,79,80,81,82,83y84derogadosporla  Ley
40/1981 de 28 de octubre.

e Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenacién del Comercio Minorista.
LeyOrganica2/1996del5deenero,complementariadelaOrdenacion del
Comercio Minorista.

o Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas ydel Procedimiento Administrativo Comun.

o Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucia

o Ley42/2010,de30dediciembre,porlaquesemodificalaLey28/2005, de 26
de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo vy
reguladoradelaventa,elsuministro, elconsumoylapublicidaddelos
productos del tabaco.

e Ordende2ldejuniode2007,porlaquesemodificalade25demarzo de
2002, por la que se regulan los horarios de apertura ycierre de los
establecimientos publicos en la Comunidad Auténoma de Andalucia.

e Real Decreto 1338/2011, de 3 de octubre, por el que se
establecendistintasmedidassingularesdeaplicaciéndelasdisposiciones
comunitariasenmateriadehigiene,delaproduccionycomercializacion de
los productos alimenticios.

¢ RealDecreto3484/2000,de29dediciembre,porelqueseestablecen  las
normas de higiene para la elaboracién, distribucién y comercio de
comidas preparadas.

e Leyl1/2004 de21 dediciembre,de horarios comerciales.

e Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Comercio Interior de Andalucia.

e Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero por elque se modifica el Decreto
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto
RefundidodelaLeydeComerciolnteriordeAndaluciayseestablecen otras
medidas urgentes en el &mbito comercial, turistico y urbanistico.
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DEFINICIONDELLOCAL,ADECUACION.-
Ubicacion:

Ellocaldondesedesarrollalaactividadseencuentraemplazadoenla
Avenida Canga, n° 165, delLebrija, Sevilla.

El local se encuentra situado en zona urbana, segun el PGOU de
Lebrija,siendolaactividadquesevaallevaracaboconlosusosdestinadosa  dicho
emplazamiento.

El acceso al local se realiza desde la calle como entrada habitual con
escalén de 16 cm., mediante una puerta de doble hoja de 1,20 metros de
anchura, y mediante una entrada adaptada con puerta de madera de doble
hoja de 1,21 metros cada una.

Ellocalesdeformarectangular,comoserepresentaenplanosadjuntos,
estasituadoenplantabajaentreedificiosmedianeros,enlaAvenidaCanga,n® 165.

UsosColindantes:

Loscolindantesseglin seaccedeallocalson:

Fachada principal ..........c.cccovennen. AVENIDACANGA.
Alzado lateral derecho................ VIVIENDA N° 163.
Alzado lateral izquierdo.............. VIVIENDANC167.
Alzado posterior..................... VIVIENDAPROPIA.
Ariba.......... VIVIENDAPROPIA.

Dimensiones:

Lassuperficiesutilesdellocalseexponen enelsiguientecuadro:

ZonaPublico 4,45m2
ZonaTrabajo 3,56m?
Aseo 1,50m2
TotalSuperficiedtil 9,51m?
TotalSuperficieConstruida 12,76m?
.
Padginan©8
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Alturasdellocal.
Laalturalibredellocaldesueloatechoesde3m.aproximadamente.
Caracteristicasconstructivas:

La cimentacion esla que existiaenellocal, ejecutada ensu momento. La
estructura basica del edificio es de hormigdén armado.

Cerramientoejecutadomediantefabricadeladrilloceramicoperforado,camara de
aire y tabicon.

Medianeratraseradellocalejecutadamediantedoblecitarade ladrillo
ceramico perforado.

Medianeralateralderechaejecutadamediantecitaradeladrilloceramico
perforado.

La cubiertadel local eslapracticadaensudia enel edificioencuestion..

Soleria de gres ceramico antideslizante, recibida con adhesivo y paredes de
guarnecido de yeso y pintura plastica lisa.

Falso techo de placas de escayola, pintado con pintura plastica lisa.
Carpinteria metélica de aluminio lacado en blanco en puerta de entrada con
vidriodeseguridad,manetadeaperturaycierre.Ventanasdelmismomaterial.

NATURALEZADELAACTIVIDAD
Actividad

La actividad quesevaadesarrollar esdeFREIDURIAdepescado.Segunla Ley
7/12007 de Gestion Integrada de Calidad Ambiental, esta actividad esta
clasificada en el Anexo | Categorias de Actuaciones sometidas a los
Instrumentos de prevencion y Control Ambiental en su apartado 13.45.
Freidurias, asadores, hamburgueserias y cocederos. Es por ello que esta
sujeta a Calificacion Ambiental (CA).

Horariode funcionamiento

ElhorarioserdelquereglamentariamentedicteelMinisteriodeGobernacibno  en
su caso las Ordenanzas Municipales, pudiendo comprender parte del
horarionocturno,porloqueloscéalculosderuido serealizaranparaelhorario mas
desfavorable, que corresponde al nocturno.

Paginan®9
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Personal

De acuerdo con el sistema de trabajo y ventas, se dispone de un puesto de
trabajo, ampliable segun necesidades.

Losriesgosambientales previsibles

Losriegosambientalesprevisiblesquepuedenalterarelfuncionamientodela
actividad son:

Ruidosyvibraciones,quepuedenproducirseduranteeldesarrollodela actividad.
Residuossolidosyliquidos,provenientesdel aseo.
Almacenamientoderesiduossolidos,comocartonesyotrostiposdeenvases.

Losmaterialescombustibleso inflamables

Losmaterialescombustiblesoinflamables sonloshabitualesdeuncomercio
dedicado a la alimentacién. No podemos clasificar portanto el local como de
riesgo especial CTE DB-SI.

Elementos industriales

Loselementosindustrialesexistentesen ellocalseran:

e larmario frigorifico:Potencia300W.Tensién:230V

¢ 1 freidoraagasdedossenos de70x70 yunapotenciadelOKw.

¢ 1 maquina de aire acondicionado tipo SPLIT con bomba de calor
de3870 Frig/h y 4200 Kcal/h.

e 1Pesoelectrénico:Potencial00W.Tension220V.

e 1 Campana extractora. Con doble sistema de filtrado, dos filtrosuno
para la grasa y el otro de carbén activado para los olores, con una
capacidaddeextraccionde750m3/h,unmotorconnivelderuidode65 dBA
en acero inoxidable y una potencia eléctrica de 191 w.

e ltermo eléctrico:Potencia 1.200W.Tension230V.

1 fregadero de 1,10 x 0,45 con accionamiento de pié de un seno con

escurridor.

Exterminadoreléctrico deinsectosde potencia eléctrica de 100W. 1

expositor de bandeja de acero inoxidable de 1,33 x 0,56.

1mesadetrabajodeaceroinoxidablede0,70x1,20. 1

mostrador de acero inoxidable de 0,68 x 0,56.

Dispensadordepapelyjabén. Un

botiquin de urgencias.

Unidadesderecipienteespecialestancodematerialinalterabledefacil

limpieza y desinfeccion.

Paginan©10

Caodigo Seguro de Verificacion IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Fecha | 21/03/2024 16:21:43

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa determinados aspectos de los servicios electronicos de confianza.

Firmante MARIA GORETTI CHERNICHERO CABALLERO

Url de verificacion https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Péagina | 10/117




AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
PROYECTO TECNICOPARALICENCIA MEMORRDOSIRPAAAG: 21
APERTURADEFREIDURIA,SITOENAVENIDACANGA 3422

N2165DELEBRIJA

CONDICIONESHIGIENICOSSANITARIAS.-
a) Serviciosde aseos.-
Sehaproyectadounaseo,alicatado conazulejosceramicos.

Estecuartodispondrandelavaboeinodoroconaguacorrientepotable,
provisto de jabdn y un espejo de dimensiones adecuadas.

Elinodorotienedescargamanualdeaguapotableconcisternade vaciado y
rollo de papel higiénico.

Laspuertasimpedirantotalmentelavisibilidaddesdeelexteriory estaran
provistas de cierre interior.

Elinodoroyellavaboseconservardnendebidascondicionesde
desinfeccidn, desodorizacion y supresion de emanaciones.

Elaseoserade uso exclusivo del personal.

Existiraunbotiquinajustadoaart.430GSHT.,conlossiguientes
elementos:

Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de lodo, mercurocromo,
amoniaco, gasa estéril, algodon hidrofilo, vendas, esparadrapo,
antiespasmadico, analgésico, y ténicos cardiacos de urgencia, torniquete,
bolsasdegomaparaaguaohielo,guantesesterilizados,jeringuilla,hervidor,
agujas para inyectables y termémetro clinico.

b) Acometidadeaguasydesagues.-

ElsuministrodeaguapotableserealizadesdelaredgeneralMunicipal. La
distribucion de agua potable se hace con una tuberia de cobre.
Elcontadorsehainstaladoenlafachada,juntoalpuntodeconexiénconlared
general del HUESNA, intercalando entre dos valvulas de corte.
ElvertidodeaguasresidualesserealizaraalareddesaneamientoMunicipal,a
través de la arqueta.
LareddeevacuacionestaejecutadacontuberiadePVCdel25mm.de diametro
con accesorios del mismo material.
Sehadispuestounaarquetaseparadoradegrasasregistrablebajoel fregadero.
Antesdelaconexion conlaredgeneraltieneunaarqueta sifénica,comonos indica
el HUESNA.

c) lluminaciényventilacion.

Lailuminaciénsera:;
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Natural:Conlaluzprocedentedepuertayventanasacristaladasdel
local.

Forzada:Mediantepuntosdeluzrepartidosporellocal,segunplano
adjunto.

Laventilacion.Seranecesarialarenovaciéndelairedellocalparamantenerlo
libredetodotipodeimpurezasquepuedanserperjudicialesparalasalud,asi
comoparamantenerbuenosnivelesdetemperatura,porelloserecurriraados  tipos
de ventilacion:
Natural:Procedentedelapuertadeentrada,conlasalidayentradadeclientes
serealizalaventilacion.Ademassepracticanunasrejillasdeventilacionendos caras
del local, con lo que se garantiza la ventilacién.

Forzada:serealizaramedianteunextractorde150W.Laevacuaciondelaire se
realiza a una altura superior de 2,50 m.

Mediante campana extractora, con tubo de chapa galvanizada de salida al
exterior, como se explica en puntos anteriores.

Elaportedeairederenovacionsellevaraacaboatravésdeunaunidad de
aire acondicionado.

Porlotanto,entodomomentosecumpleque:

Ellocaldispondradeventilacionqueproporcionaralascondiciones fijadas
por la normativa.

La ventilacién ha sido prevista y calculada complementandose con la
existencia de ventilacion natural.

Lainstalaciondeventilacibnevacuaal exterior.

Condicionestécnicas sanitarias

Ademas de todo lo expuesto se tendra especial atencién a la exposicion
alpublico de los productos.

e Lassuperficiesyelementosdetrabajosemantendransiempreen perfecto
estado de conservacion y limpieza.

e Laconservaciondelosalimentosserealizaramedianteelementos
refrigerados (frigorificos).

e Seprohibedescongelaryrecongelarlos alimentos.

e Seevitardlaincidenciadirectadelosrayossolaressobretodaclasede
productos.

e La actividad dispondra de una pileta lavamanos con hidromezclador
para agua caliente y fria con accionamiento de pié.
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¢ Las iluminarias tienen que estar protegidas con una pantalla que evite
encasoderoturalacaidaderestossobrelosalimentosasicomoservir de
proteccion contra golpes y proyeccién de particulas.

¢ Todoslos elementos metalicosestaranpuestos atierra.

e Losproductosdelimpieza,desinfeccibnymantenimiento,secolocaran
endispositivosoarmarioscerradoseidentificados.Estosproductosse
mantendranensusrecipientesoriginalesy,sisetienenquetrasvasar, los
envases estaran claramente identificados y no podran contener o
haber contenido alimentos o bebidas.

e Las basuras deberan depositarse dentro de recipientes estancos con
tapa de ajuste adecuado, que permaneceran cerrado y estaran en
lugaresaisladosdelosalimentos.Seretirardnporlomenosunavezal dia.

Ademasdelocitado,lainstalaciontendraquecumplirtodolodispuestoenlas
normativas anteriormente sefialadas.

JUSTIFICACIONMEDIOAMBIENTAL .-

La justificacion de la contaminacion acustica se verd en su apartado
especifico dentro de este proyecto. Los limites permisibles de la emisién de
ruidos quedan garantizados por los propios elementos constructivos.

Lasmaquinasymotoresseinstalaransobreapoyoselasticos,deforma que
estos absorban las vibraciones, evitando que estas se propaguen por la
estructura.

Paraevitarlosolores,enlosdesagiiessecolocaranunassalvaguardas, para
el retroceso de olores y ademas unas rejillas metalicas para evitar la entrada
de roedores. Después de cada jornada de trabajo, se procedera
sistematicamente a la limpieza y desinfeccion de todos los Gtiles empleados,
asi como cuchillo, recipientes, etc., que hayan tenido contacto con los
alimentos.

Losresiduosgeneradosporlaactividadsonlospropiosdelcomercioy  los
obtenidos en la limpieza del mismo, siendo diariamente depositados en
bolsas de basura herméticamente cerradas en los contenedores publicos
habilitados a tal efecto y en las horas estipuladas por el ayuntamiento.

Residuos liquidos: generados por las aguas fecales provenientes del
aseo, siendo eliminado envidndolo al la red de alcantarillado.

Residuos sdlidos: son los producidos por el natural desarrollo de la
actividad (cartones, plasticos, papeles, etc.), almacenados en contenedores
con cierre herméticos, realizando una separacion selectiva, hasta su retirada
por los servicios publicos de limpieza.
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Toda la maquinaria y utillaje estaran construidos e instalados de tal
forma que se facilite su limpieza y desinfeccién. Todas las partes de la
maquinaria que tengan que estar en contacto con ingredientes y alimentos,
seran de material inocuo resistente a la corrosion y facilmente accesibles.

La superficie de las mesas o cualquier otra clase de recipientes
destinadosalamanipulacidondealimentosestaranconstruidasdematerialliso,
anticorrosivo y de facil limpieza y desinfeccion.

Losparamentosverticalesestaranalicatadoshastaeltechoconazulejoslisosy
claros.

Los aceites usados son envasados en recipientes herméticos y son
recogidos por empresas autorizadas por los organismos oficiales.

Se hacolocado un tubo de chapa galvanizada con salida alacubierta
del edificio, sobrepasando en 2 m., su desembocadura, a la altura de los
edificioscolindantes,paralaevacuaciondehumosdelacampanaextractora.

El sistema de depuracién de la campana extractora posee filtros para
particulas, humos, olores, etc. Este sistema tendrd mantenimiento periddico
necesario para evitar afecciones ambientales por particulas, humos, gases,
olores, etc. EI mantenimiento de dicho sistema sera realizado por personal
propio de la actividad.

Debido al tipo de actividad no se prevé la emision a la atmésfera de
agente contaminante alguno.

No se prevé la utilizacion incontrolada de agua en al comercio. Las
aguas sucias y fecales son transportadas mediante el correspondiente
saneamiento a la red general de alcantarillado.
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1.12.- ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS.

En cumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se
aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificacién y el transporte en Andalucia.

LajustificacidbndelcumplimientodelReglamentoqueregulalasnormas
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporteenAndalucia.(Decreto293/2009,de7dejulio — BOJAN©140,de21 de
julio de 2009-). Correccion de errores BOJA 219, de 10 de noviembre de
20009.

JUSTIFICACIONDELAACCESIBILIDAD.

Ellocalnodisponederampaporlaentradaprincipalpuestoqueéstaseriade una
pendiente elevada y no cumpliria con la normativa, no existiendo la
posibilidaddequedicharampaentremuchoenellocalparaquelapendiente
cumplaconlanormativa,yaqueademas,dequeellocalesdeunasuperficie
muyreducida(9,51m?desuperficiedtil), romperialaestéticadelmismoydela
calle,porloquesehabilitaunaentradasecundaria,asicomoserepresentaen plano
adjunto.
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AYTO DE LEBRIJA

(Paginalde 42) ENTRADA  ANEXO |
Apartados: 21/03/2024 16:21

Direccion General de Personas con Discapacicad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en Andalucia.

BOJA " 140, de 21 de julio de 2009
Correccion de errores. BOJAn” 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*®

a \

b s

“ Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el transporte en
Andalucia, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentacion,
(BOJA num, 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES

DOCUMENTACION

PROYECTOTECNICODEINSTALACIONESPARALICENCIADEAPERTURADEFREIDURIA

ACTUACION

INSTALACIONES, INICIODEACTIVIDAD

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

FREIDURIA

DOTACIONES

NUMERD

Aloro (numero de personas)

4

Numero de asientos

Superficie

12,76

Accesos

Ascensores

Rampas

ST

Alojamientos

Nucleos de aseos

Ascos aislados

Nucleos de duchas

Duchas aisladas

Nucleos de vestuarios

Vestuarios aislados

Probadores

Plazas de aparcamientos

Plantas

Puestos de personas con discapacidad (solo en el supuesto de centros de ensenanza reglada de educacion
especial)

LOCALIZACION

AvenidaCanga,n® 165

TITULARIDAD

PRIVADA

PLRSONA/S PROMOTORA/S

PROYECTISTA/S

Caodigo Seguro de Verificacion

IV7IXWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 |

Fecha | 21/03/2024 16:21:43

Este documento incorpora firma electrénica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de

Normativa

determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

MARIA GORETTI CHERNICHERO CABALLERO

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 |

Pagina | 17/117




AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
Apartados (Pagina 3 9pE5h,4 16.01 ANERO |

| 3422

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPANAN

DICHA IINFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

|Z’EICHA I EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

BICHA Il EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

DICHA IV, VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

DT/\BU\ TEDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

|Z,T/\BL/\ 2EDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

DT[\BU\ 3EDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

DTI\BU\ AEDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
DT/'\BL/\ SEDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES
DT[\BL/\ 6EDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACION

DT[\BL/\ TEDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO
DII\BU\ 8. CENTROS DE ENSENANZA

DIJ’\BU\ 9LDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

DT[\BL/\ 10EDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTACULOS

DT[\BU\ T1EDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USQ RELIGIOSO

DT[\FH AT2EDIFICIOSESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
DII\BLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES

EnLEBRIJA a25 deENERO de2024
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FICHAIILEDIFICIOS,ESTABLECIMIENTOSOINSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO

Descripcion de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios
accesiblesMaterial:
Color:

Resbaladicidad:

Pavimentos de
rampasMaterial:
Color:
Resbaladicidad:

Pavimentos de
escalerasMaterial:

Color:
Resbaladicidad:

Secumplentodaslascondicionesdelanormativaaplicablerelativasalas caracteristicasdelosmaterialesempleadosylaconstrucciondelositinerarios accesibles en
el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras
mecanicas...)cuyafabricacionnodependedelaspersonasproyectistas,deberancumplirlascondicionesdedisefioque serancomprobadasporladireccionfacultativa de
lasobras,en sucaso,yacreditadasporlaempresafabricante.

[ ] Nose cumple algunadelas condiciones constructivas, de los materialeso del equipamiento, lo que sejustifica enlas observaciones dela presente
Fichajustificativaintegradaenelproyectoodocumentaciontécnica.

*Ordende9deenerode2012,porlaqueseapruebanlosmodelosdefichasytablasjustificativasdelReglamentoqueregulalasnormasparala
accesibilidadenlasinfraestructuras,elurbanismo,laedificacionyeltransporteenAndalucia,aprobadoporelDecret0293/2009,de7dejulio, ylas
instruccionesparasucumplimentacion.(BOJAnim.12,de19deenero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSI ALACIONES

ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL

ESPACIOS EXTERIORES. Sedeberacumplimentarensucaso,laFichajustificatival.Infraestructurasyurbanismo.

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR(Rgto.Art.64,DB-SUAAnejoA)

Unaccesoprincipaldesdeelexteriorcumplealgunadelassiguientescondiciones(marcarlaqueproceda):

\_fNohaydesniveI
MSaIvadoconunarampa(Verapanado“Rﬁmpas")
Dpesnivel [_ISalvadoporunascensor(Verapartado“Ascensores”)
I:‘EIedificiocuentacontorniquetes,barrerasoelementosdecontrol,porloqueaImenosunpasocuemaconIassiguiemescaracteristicas:
Pasoscontrolados |o—bl1/iir:ac:tuer: l?t?) I[;;a\é]st(i)cs;l)stema tipo cuchilla, guillotina _ > 0,90m
[:|Anchuradeponillaalternativaparaapenuraporel - > 090m
personaldecontroldeledificio '
ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTIBULOS Y PASILLOS(Rgto.Art.66,DB-SUAAnejoA)
Vestibu Circunferencialibrenobarridaporlaspuertas @%50m @$50m
estibulos i Tl ]
o350 -
Anchuralibre >1,20m >1,20m
Longituddelestrechamiento <0,50m <0,50m
Pasillos Esm:ch?mientos Ancholibreresultante >1,00m > 0,90m
i untuales 6
i combiostearocdon = 0,65m -
|>_1(IJE;paciodegiroIibrealfondodepasilloslongitud @%50m )
HUECOS DE PASO (Rgto.Art.67,DB-SUAAnejoA)
Anchuralibredepasodelaspuertasdeentradayhuecos | >0,80m | > 0,80m CUMPLE
DEneIéngulodema’ximaapenuradelapuena,IaanchuralibredepasoreducidaporelgrosordeIahojadelapuenaeszOJSm
Angulodeaperturadelaspuertas - =90° CUMPLE
Espaciolibrehorizontalaambascarasdelaspuertas @+£20m @%20m CUMPLE
Alturadelamanivela De0,80mat1,20m De0,80ma1,00m CUMPLE
Sistema Separaciondelpicaportealplanodelapuerta - 0,04m CUMPLE
deaperturaocierre  [Digtanciadesdeeimecanismohastaelencuentroen 50.30m
rincon = - CUMPLE
Sondepolicarbonatosometacrilatos,lunapulidatempladadeespesorminimo6milimetrosoacristalamientoslaminaresdeseguridad.
ertastransparentes Sefializaciénhorizontalentodasulongitud Bz?ggm:”gm BZ?ggmgl,;gm CUMPLE
oacristaladas \_V\nchofranjaseﬁalizadoraperimetral(1) - 0,05m
(1)Puertastotalmentetransparentesconaperturaautomaticaoquenodisponendemecanismodeaccionamiento.
|:|Puenas de dos Sin mecanismo de automatismo y > 0.80m > 0.80m
hojas coordinacion,anchuradepasominimoenunadeellas. ' ’
Anchuralibredepaso >0,80m >0,80m
Pqertasauto Mecanismodeminoraciondevelocidad - <0,5m/s
maticas
VENTANAS

MNoinvadenelpasilloaunaallurainferiora2,20m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES(Rgto.Art.69y2,1d),DB-SUA9)

DEI edificio, establecimiento o instalacion, de titularidad de las AdministracionesPublicas o sus entes instrumentales dispone, al
menos,deunascensoraccesibleque comunicatodaslasplantasdeuso publicoo privado

DEI edificio, establecimiento o instalacion de concurrencia publica y mas de una planta dispone de un ascensor accesible que comunicalas
zonas de uso publico.

DAccesoaIas distintas plantas |:|EI edificio, establecimiento o instalacion, sea o node concurrencia publica, necesitasalvar mas de dos plantas desde
algunaentradaprincipal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, ypara ello dispone de ascensor accesible o rampa
accesiblequecomunicalasplantasquenoseandeocupacionnulaconlasdeentradaaccesiblealedificio.

DEI edificio, establecimiento o instalacion, sea 0 no de concurrencia publica, tiene mas de 200 m2 de superficie Gtil en plantas sin
entradaaccesible al edificio, excluida lasuperficie de zonas de ocupacionnula,y para ellodispone deascensoraccesible o rampaaccesible
quecomunicalasplantasquenoseandeocupaciénnulaconlasdeentradaaccesiblealedificio
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DLos cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia publica o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles,
plazasreservadas,etc,cuentanconunmedioaccesible,rampaoascensor,alternativoalasescaleras.

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
ESCALERAS (Rgto.art.70,DB-SUA1)
Directriz D Recta(2) D Recta(2)

D Curvaomixta(3) D Curvaomixta(3)
Alturasalvadaporeltra [Cusogeneral <3,20m -
mo [ lusopablico(1)osinalternativadeascensor <225m -
Ntmerominimodepeldafiosportramo >3 SeginDB-SUA
Huella >0,28m SeglinDB-SUA
Contrahuella(contabica DUsogeneraI De0,13ma0,185m SegunDB-SUA
ysinbocel) [ Jusopiblico(1)osinalternativadeascensor De0,13ma0,175m SegunDB-SUA
Relacionhuella/contrahuella 0,54<2C+H<0,70m SeglnDB-SUA

Enlasescalerassituadasenzonasdeusopublicosedispondraenelbordedelashuellasunmaterialotiraantideslizantedecolorcontrastado,enrasa

daenelangulodelpeldafioyfirmementeunidaa

éste
Ocupacién300 >1,00m
Docenteconescolarizacion
infantil oensefianza primaria, | Ocupacién$00 >1,10m
publicaconcurrenciaycomerc|
ial.
Ancholibre Conpacientesinternoso >1,20m
externos
conrecorridosque >140m
DSanitario obliganagirosde90%ma
yores
Otraszonas >1,20m
[ IResto decasos >1,00m
Angulomaximodelatabicaconelplanovertical <15 <15

Ancho > Anchodeescalera| > Anchodeescalera
Mesetasdeembarqueydesembarque >1,00m >1,20m
Mesetas Mesetasintermedias(noinvadidaspor >1,00m @520m
Fondo puertasoventanas)
Mesetas en éreas de hospitalizacion o
detratamientosintensivos, en lasque >1,60m -
elrecorridoobligueagirosde 1802
Franja sefializadora Anchura =Anchuraescalera =Anchuraescalera
pavimentotactildireccional Longitud =0,80m >0,20m
g%stzag%a de la arista de peldafios a puertas o a pasillos de anchura inferior > 0.40m > 040m
lluminaciénaniveldelsuelo - > 150luxes
Didmetro - -
De0,90mat,10m
Pasamanos Altura De0,65ma0, 75m -
Separacionentrepasamanosyparamentos >0,04m >0,04m
Prolongaciéndepasamanosenextremos(4) >0,30m -
Enescalerasdeancho4,0@msedisponenbarandillascentralesconpasamanos.Laseparacionentrepasamanosintermediosesde4,00mcomomaximo,enescaleras

sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintosdeportivos y otras instalaciones de granocupacion.
En los restantes casos, al menos uno.
Lasescalerasquesalvenunaaltura0,55,disponendebarandillasoantepechoscoronadosporpasamanos.
Entredosplantasconsecutivasdeunamismaescalera, todoslos peldafiostienen lamismacontrahuella ytodoslos peldafiosdelos tramosrectostienen lamisma
huella.Entredostramosconsecutivosdeplantasdiferentes,lacontrahuellanovariamasde+ 1cm.
Elpasamanosesfirmeyfacildeasir,separadodelparamentoalmenos0,04mysusistemadesujecidnnointerfiereelpasocontinuodelamano. Sedisponendepasamanos
continuosaambosladosydiferenciadoscroméaticamentedelassuperficiesdelentorno.

(1) VerdefinicionDB-SUA“Sequridad de utilizacion y accesibilidad”
(2) Obligatorioenareasdehospitalizacionytratamientosintensivos,enescuelasinfantilesyencentrosdeensefianzaprimariaosecundaria.
(3) Entramos curvos, lahuellamedird28cm, como minimo, a una distanciade50cm del bordeinterior y 44 cm, como maximo,en elbordeexterior. Ademas, se cumplirélarelacion0,54
< 2C+H<0,70 m a50cm deambos extremos. La dimension detodahuella se medira, en cadapeldafio, segun ladirecciondelamarcha.
(4) Enzonasdeusopublico,oquenodispongandeascensorcomoalternativa,seprolondaraalmenosenunlado. Enusosanitarioenamboslados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES(Rgto.Art. 72, DB-SUA1)

Directriz Rectaocurvaturade Rectaocurvaturade
R30,00m R30,00m CUMPLE
Anchura >1,20m >1,20m CUMPLE
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Tramosdelongitud3,00m 10,00% 10,00% CUMPLE
Pendiente longitudinal
(proyeccionhorizontal) Tramosdelongitud > 3,00my < 6,00m 8,00% 8,00%

Tramosdelongitud6:00m 6,00% 6,00%
Pendientetransversal < 2% < 2% CUMPLE
Longitudmaximadetramo(proyecciénhorizontal) <9,00m <9,00m

Ancho > Anchoderampa > Anchoderampa

Fondo >1,50m >1,50m
Mesetas

Espaciolibredeobstaculos - @>1,20m

[_Fondorampaaccesoedificio - =1,20m

. . ) o Anchura =Anchurarampa =Anchurameseta
Franjasefializadorapavimentotéctildireccional
Longitud - =0,60m

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de > 150m _
anchurainferior a 1,20 m -

Dimensiénsélidocapaz - De0,045ma0,05m

Altura

De0,90ma1,10m

De0,90mat,10m

Pasamanos De0,65ma0,75m

Prolongacion en los extremos

aamboslados ¥tramos3 m) 2 0,30m 20,30m
Alturadezécalooelementoprotectorlateralenbordeslibres(¥) >0,10m >0,10m

Enrampasdeancho4,08msedisponenbarandillascentralescondoblepasamanos.
(*)Endesniveles0, 1&5mconpendiente6 %, pasamanosaambosladosycontinuoincluyendomesetasyunzécalooelementodeproteccion|ateral
Elpasamanosesfirmeyfacildeasir,estaseparadodelparamentoalmenos 0,04mysusistemadesujecionnointerfiereelpasocontinuodelamano.Se disponende pasamanos continuos
aambos lados y diferenciados cromaticamentede las superficiesdelentorno.
Lasrampasquesalvanunaaltura0,55e.disponendebarandillasoantepechoscoronadosporpasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECANICAS(Rgto.Art.71,Art.73)

Luzlibre - >1,00m
) Pendiente - < 12%
Tapizrodante Prolongacion de pasamanos 045
endesembarques - om
Alturadelospasamanos. - <0,90m
Luzlibre - >1,00m
Anchura en el embarque y en
eldesembarque - >1,20m
Escalerasmecanicas ?é%?:&%g:aﬁ%i?nos enrasados - 2250
Velocidad - <0,50m/s
Prolongaciéndepasamanosen
desembarques - 20,45m
ASCENSORES ACCESIBLES(art74yDB-SUAAnNejoA)
Espaciolibreprevioalascensor @>1,50m -
Anchuradepasopuertas UNEEN8170:2004 >0,80m
Superficiettilenpl
antasdistintasalas DUnaodospuenasenfrentadas 1,00X1,25m
deacceso <
Medidasinteriores(Dime | 1.000m2 DDospuenas enangulo 1,40X1,40m 1.00X1.25m
nsionesminimas) Superficiedtilenpl |[_Junao dospuertas B
ot 1,00X1,40m
antasdistintasalas | enfrentadas
de acceso
>1.000m2 DDospuertas en angulo 1,40X1,40m

Situaciénbotoneras

destacan:Rellanoysuelodelacabinaenrasados.
Puertasdeaperturatelescopica.
Hinterior120m.

NumerosenaltorrelieveysistemaBraille.

Hexterior1<10 m.

Precisiondenivelacion0,82m.

El modelo de ascensor accesible elegido ysu instalacion por el instalador autorizado cumpliran lascondiciones de disefio establecidas en el Reglamento, entre las que

Pasamanosaunaalturaentre0,80-0,90m.

Encadaaccesosecolocaran:indicadoresluminososyacusticosdelallegada,indicadoresluminososquesefialenelsentidodedesplazamiento,enlasjambaselnimerodela
plantaenbrailleyarabigoenrelieveaunaaltura1,20m.Estodltimosepodrasustituirporunsintetizadordevoz.
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FICHA T EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALCACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009(Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA

ESPACIOS RESERVADOS(Rgto.Art.76,DB-SUA9yAnejoA)

Dotaciones.Enfunciondeluso,actividadyaforodelaedificaciondeberacumplimentarselaTablajustificativacorrespondiente,conunminimodel 1 %ode2espaciosreservados

Espacioentrefilasdebutacas

> 0,50m

desilla de ruedas

Espacio para personas usuarias

DAproximaciénfrontal

[\

(0,80x1,20)m

v

(0,90x1,20)m

DAproximaciénlateral

> (0,80x1,50)m

> (0,90x1,50)m

Plazaparapersonascondiscapacidadauditiva(masde50asientosyactividadconcomponenteauditivo). 1cadaS0plazasofraccion. Disponendesistemademejoraacustica
mediantebucledeinducciénmagnéticauotrodispositivosimilar.
Enescenarios,estrados, etc.,ladiferenciadecotasentrelasalaylatarima(ensucaso)seresuelveconescalerayrampaoayudatécnica.

FICHATL. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTACACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD

NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009(Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA
ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECIFICA(Rgto. Art. 77, DB-SUA9yAnejo A)
1aseoaccesiblepor o
. : 1aseoaccesible(i
DXaseos aislados cadat gé?ggorosofra nodoroylavabo) CUMPLE
1aseoaccesiblepor L
[ cada10inodorosofra laseoaccesible(
Nicleosdeaseos acion nodoroylavabo)
Dotaciénminima 1inodoroy 1lavabopor
DNl]cleosdeaseosindependiemesporcadasexo - cadan(icleootaseoais|
adocompartido
1inodoroy 1lavabopor
l:lAseosaisladosynﬂcleosdeaseos - cadan(icleooTaseoaisla
docompartido
Enfuncidndeluso,actividadyaforodelaedificacion,deberacumplimentarselaTablajustificativacorrespondiente.
Puertas() D Corrgderas . .
Abatibleshaciaelexterior
(1)Cuentaconsistemaquepermitedesbloquearcerradurasdesdeelexteriorparacasosdeemergencia
Espaciolibrenobarridoporlaspuertas 2+50m 2+50m CUMPLE
Alturacarasuperior <0,85m De0,70ma0,80m CUMPLE
Lavabo
. Altura >0,70m De0,70ma0,80m
(sin pedestal) Espaciolibreinferior -
Profundidad >0,50m - CUMPLE
Espaciodetrasferencialateral(2) >0,80m -
nod Fondodesdeelparamentohastaelbordefrontal >(0,75m >0,70m
nodoro
Alturadelasientodelaparato De0,45ma0,50m De0,45ma0,50m

Alturadelpulsador(gransuperficieopalanca)

De0,70ma1,20m

De0,70ma1,20m

(2)Enaseosdeusopublico,espaciodetransferencialateralaamboslados.

Barras

Separacidnentrebarrasinodoro De0,65ma0,70m -
Diametroseccioncircular De0,03ma0,04m De0,03ma0,04m
Separacionalparamentouotroselementos De0,045ma0,055m >0,045m
Alturadelasbarras De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m
Longituddelasbarras >0,70m -
DVerticaIesparaapoyo.Distanciamedidadesdeel _ =0,30m

bordedelinodorohaciadelante.

Disponededosbarraslateralesjuntoalinodoro,siendoabatiblelaqueposibilitalatransferencialateral. Enaseosdeusopublicolasdos.

DSiexistenmésdecincourinariossedisponeunocuyaalturadelbordeinferiorestésituadaentre0,30y0,40m.

Griferia(3)

| Alcancehorizontaldesdeelasiento

<60cm

(3)Automaticaomonomandoconpalancaalargadatipogerontolégico

Accesorios

Alturadeaccesoriosymecanismos

De0,70ma1,20m

[] Alturabordeinferior

Espei
SPejo D Orientable ¥0%obrelavertical

<0,90m

Niveldeiluminacion.Noseadmiteiluminaciéncontemporizacion

Ficha Il -5-

Caodigo Seguro de Verificacion

IV7IXWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4

| Fecha

| 21/03/2024 16:21:43

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

MARIA GORETTI CHERNICHERO CABALLERO

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 |

Pagina

| 23117




AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA

Apartados (Pagina 17 e B4 16:01 ANE ol
3422

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acustico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara

conectadoconsistema de alarma.
Enzonasdeusopublico,debecontarconundispositivoenelinteriorfacilmenteaccesible,medianteelcualsepuedatransmitirunallamadadeasistenciaperceptibledesdeun
puntodecontrolquepermitaalapersonausuariaverificarquesullamadahasidorecibida,operceptibledesdeunpasofrecuentedepersonas.

VESTUARIOS, DUCHAS' Y PROBADORES(Rgto.Art.78,DB-SUA9yAnejoA)

Vestuarios 1decada10ofraccion| Almenosuno

o Duchas(usopublico) 1decada10ofraccion| Almenosuno
Dotaciénminima

Probadores(usopublico) 1decada10ofraccion| Almenosuno

Enfunciéndeluso,actividadyaforodelaedificaciondeberacumplimentarselaTablajustificativacorrespondiente

Espaciolibredeobstaculos 2150m Z+50m
Alturaderepisasyperchas - De0,40ma1,20m
Anchura =0,40m >0,50m
Vestuarioyprobador | Bancosabatiblesyc | g De0,45ma0,50m <045m
on respaldo - S
oadosadosapared | Fondo =0,40m 2 040m
Accesolateral >0,80m >0,70m
Espaciolibredeobstaculos 2150m 2150m
Alturaderepisasyperchas - De0,40ma1,20m
Largo >1,20m >1,80m
Ancho >0,80m >1,20m
Pendientedeevacuaciondeaguas - <2%
Espaciodetransferencialateralalasiento >0,80m De0,80ma1,20m
Alturadelmaneraldelrociadorsiesmanipulable - De0,80ma1,20m
DDuchas
Alturadebarrasmetalicashorizontales - 0,75m
Anchura - >0,50m
. Altura - <0,45m
Bancoabatible
Fondo - >0,40m
Accesolateral >0,80m >0,70m

Enelladodelasientoexistiranbarrasdeapoyohorizontalesdeformaperimetralen,almenos,dosparedesqueformanesquinayunabarraverticalenla
pareda0,60metrosdelaesquinaodelrespaldodelasiento

Diametrodelaseccioncircular De0,03ma0,04m De0,03ma0,04m
Separacidnalparamento De0,045ma0,055m| >0,045m
Barras Fuerzasoportable 1,00kN -
Alturadelasbarrashorizontales De0,70ma0,75m De0,70ma0,75m
Longituddelasbarrashorizontales >20,70m -

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acUstico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalacion de sistema de alarma. El avisador estara

conectadoconsistema de alarma.
Enzonasdeusopublicodebecontarconundispositivoenelinteriorfacilmenteaccesible, medianteelcualsepuedatransmitirunallamadadeasistenciaperceptibledesdeun
puntodecontrolquepermitaalapersonausuariaverificarquesullamadahasidorecibida,operceptibledesdeunpasofrecuentede personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES(Rgto.Art.79,DB-SUAAnejoA)

Dotacion SedeberacumplimentarlaTablajustificativa1.Edificios,establecimientosoinstalacionesdealojamiento.
Anchuradelhuecodepasoenpuertas 20.80
(Enénguloméximaaperturareducidaporgrosorhoja20,78m) B 20,60m
Espacioaproximacionytransferenciaaunladodelacama - >0,90m
Espaciosdeapro | Espaciodepasoalospiesdelacama - 20,90m
);rg:monymrcula Frontalaarmariosymobiliario - >0,70m
Distanciaentredosobstéaculosentrelosquesedebacircular 20.80
(elementosconstructivosomobiliario) B 20,0Um
Armariosempotra| Alturadelasbaldas, cajonesypercheros - De0,40a1,20m
dos Carecenderodapiéenelumbralysupavimentoestaalmismonivelqueeldelahabitacion
Altura - <1,20m
Carpinteriay Sistemasde | Separacionconelplanodelapuerta - 20,04m
protegcwnes apertura Distanciadesdeelmecanismode 0.30
exteriores aperturahastaelencuentroenrincon - 20,9Um
Ventanas Alturadelosantepechos - <0,60m
Alturalnterruptores - De0,80a1,20m
Mecanismos
Alturatomasdecorrienteosefial - De0,40a1,20m
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Silosalojamientosdisponendeaseo,serdaccesible.Sinodisponendeél,existiraunitinerarioaccesiblehastaelaseoaccesibleexterioral alojamiento.
Instalacionescomplementarias:
Sistema de alarma que transmite sefiales visuales visibles desde todo punto interior,incluido el
aseoAvisadorluminosodellamadacomplementarioaltimbre
Dispositivo luminoso y acustico para casos de emergencia (desde
fuera)Bucle de induccion magnética
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS OINSTALACIONES
EQUIPAMIENTQS Y MOBILIARIO
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009(Rgto) ~ ORDENANZA DOC. TECNICA
MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO(Rgto.Art.80,DB-SUA9yAnejoA)
El mobiliario debera respetar una distancia minima entre dos obstaculos entre los que se deba circular de 0,80
mLaalturadeloselementosenvoladizosera220m
PUNTOSDE ATENCION ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES(Rgto. Art. 81, DB-SUAAnejo A)
Ancho 2 0,80m 20,80m CUMPLE
Mostradores | Altura < 0,85m De0,70ma0,80m CUMPLE
deatencion Alto > 0,70m >0,70m
» | alpublico Huecobajoel > ~
Puntosdeatenciénaccesib mostrador Ancho 2 0,80m
le Fondo > 0,50m >0,50m
Ventanillas | Atturadelaventanilla - <1,10m
deatencion
alpublico | Alturaplanodetrabajo < 0,85m -
Poseeundispositivodeintercomunicaciéndotadodebucledeinducciénuotrosistemaadaptadoatalefecto
Puntosdellamada Disponedeunsistemadeintercomunicacionmediantemecanismoaccesible,conrétuloindicativodesufuncionypermitelacomunicacion
accesible bidireccionalconpersonascondiscapacidadauditiva
Bandasefalizadoravisualytactildecolorcontrastadoconelpavimentoyanchurade0,40m,quesefaliceelitinerarioaccesibledesdelaviapublicahastalospuntosde
atencionydellamadaaccesible
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO(Rgto. art. 82)
SedeberacumplimentarlaFichajustificatival.Infraestructurasyurbanismo.
MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL(Rgto.art.83,DB-SUAAnejoA)
Alturademecanismosdemandoycontrol De0,80ma1,20m De0,90ma1,20m
Alturademecanismosdecorrienteysefial De0,40ma1,20m -
Distanciaaencuentrosenrincon > 0,35m -
FICHA Il. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACION COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009(Rgto) =~ ORDENANZA DOC. TECNICA
APARCAMIENTOS (Rgto.art.90,DB-SUA9,AnejoA)
Dotaciénminima Enfuncidndeluso,actividadyaforodelaedificaciénsedeberacumplimentarlaTablajustificativacorrespondiente
Independiente Esp.librelateral120m -
Bateria -
Zonadetransferencia Compartida - Esp.librelateral,40m
Linea Esp.libretrasero3,80m -
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FICHATI. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS OTNSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TECNICA
CONDICIONES GENERALES

Lapiscinadebedisponerdelossiguienteselementosparafacilitarelaccesoalosvasosalaspersonasconmovilidadreducida:

- Griiahomologadaoelevadorhidraulicohomologado

- Escaleraaccesible
Huella(antideslizante) - > 0,30m
Tabica - < 016m
Ancho - > 1,20m
Escalerasacc
siblesenpiscin Altura - De0,95ma1,05m
as Dimensionmayorsdlidocapaz - De0,045ma0,05m
Pasamanos(a
amboslados) Separacionhastaparamento - > 0,04m
Separacidnentrepasamanos
intermedios B < 4,00m
DRampasaccesiblesenpiscinasdetitularidadpl]blicadestinadasexclusivamenteausorecreativo.
Pendiente(antideslizante) - < 8%
Anchura - > 0,90m
Rampasaccesi Altura(doblealtura) - Bzgggmg%gm
blesenpiscinas —— — - -
Pasamanos(aa | Dimensionmayorsolidocapaz - De0,045ma0,05m
mboslados) Separacionhastaparamento - 2 0,04m
Separacion entre
pasamanosintermedios - < 4,00m
Anchodebordeperimetraldelapiscinaconcantosredondeados > 1,20m -

CARACTERISTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISENO

[ ] Sedisponenzonasdedescansoparadistanciasenelmismonivel50,00m,aeuandopuedadarseunasituaciondeespera.

Existen puertas de apertura automatica con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistasde un mecanismo de minoracion de velocidad que
nosupere0,50m/s,dispositivossensiblesqueabranencasodeatrapamientoymecanismomanualdeparadadelsistemadeaperturaycierre.Disponede

mecanismomanual deparadade sistema deapertura.

El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y anivel con los asientos, esta integrado con el resto de asientos ysefializado.

Lascondicionesdelosespaciosreservados:

Conasientosengraderio:
- Sesituaranproximasalosaccesosplazasparapersonasusuariasdesilladeruedas
- Estaranproximasaunacomunicaciondeancho1,20m.
- Lasgradassesefializaranmediantediferenciacioncresmaticaydetexturaenlosbordes
- Lasbutacasdispondrandesefializacionnumeroldgicaenaltorrelieve.

Encines,losespaciosreservadossesitlianoenlapartecentraloenlasuperior.
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OBSERVAC|ONES
LAENTRADAALLOCALSEREALIZAATRAVESDELAENTRADASECUNDARIA.

DECLARAC|ON DE CJRCUNS|ANCJAS SOERE EL CUMP|_|M|EN |O DE LA NORMA[JVA

@SecumpIentodaslasprescripcionesdelanormativaaplicable.

[Se trata de una actuacion a realizar enun edificio, establecimiento oinstalacion existente y no se puede cumplir alguna prescripcion especifica de la
normativaaplicabledebidoalascondicionesfisicasdelterrenoodelapropiaconstrucciénocualquierotrocondicionantedetipohistérico,artistico, medioambiental
onormativo, queimposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

[ JEn el apartado “Observaciones’de la presenteFicha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los articulos o apartados decadanormativa que
resultan de imposible cumplimiento y, ensu caso, lassolucionesquese proponeadoptar. Todo ello se fundamenta enla documentacion
graficapertinentequeacompafiaalamemoria.Endichadocumentaciongréaficaselocalizaneidentificanlosparametrosoprescripcionesquenosepuedencumplir,
mediantelasespecificacionesoportunas,asicomolassolucionespropuestas.

[En cualquier caso, aun cuando resulta inviable el cumplimientoestricto de determinados preceptos, semejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes,paralocualsedisponen,siemprequeharesultadoposible,ayudastécnicas.Alefecto,seincluyeenlamemoriadelproyecto,ladescripcion
detalladadelascaracteristicasdelasayudastécnicasadoptadas,juntoconsusdetallesgraficosylascertificacionesdeconformidaduhomologaciones
necesariasquegaranticensuscondicionesdeseguridad.

Noobstante,la imposibilidad del cumplimiento dedeterminadas exigenciasno exime del cumplimiento delresto,decuyaconsideracionlapresenteFicha
justificativa es documento acreditativo.
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1.13.-CONDICIONESDESEGURIDADYPREVENCIONDEINCENDIOS.- SEGURIDAD
EN CASO DE INCENDIOS.

El objetivo del requisito basico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en
reduciralimitesaceptableselriesgodequelosusuariosdeunedificiosufran
dafiosderivadosdeunincendiodeorigenaccidental,comoconsecuenciadelas
caracteristicas del proyecto y construccién del edificio, asi como de su
mantenimiento yuso previsto (Articulo 11 de la Parte | de CTE).

El cumplimiento del Documento Basico de “Seguridad en caso de Incendio”, se
acreditamedianteelcumplimientodelas6exigenciasbasicasSI.Porello,los
elementosdeproteccion,lasdiversassolucionesconstructivasqueseadopten y las
instalaciones previstas, no podran modificarse, ya que quedarian
afectadaslasexigenciasbasicasdeseguridadencasodeincendio.Lapuesta
enfuncionamientodelasinstalacionesprevistasrequierelapresentacion,ante el
organo competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la
empresainstaladorafirmadoporuntécnicotituladocompetentedesuplantilla.

Tipo deproyectoyambitodeaplicacion del DocumentoBasicoSI

Tipo de proyecto: PROYECTOTECNICOLICENCIADEAPERTURA
Uso: FREIDURIA.

Caracteristicasgeneralesdelaintervencion

Superficie Gtil de uso: 9,51m?2

Numero total de plantas: 1

Méxima longitud de recorrido de evacuaciéon:  7,33m.
Altura maxima de evacuacién ascendente:3.70 m.
Longitud de la rampa:

Pendientedelarampa:

Bllrropagacioninterior.

EXIGENCIABASICA: Selimitaraelriesgodepropagaciondelincendioporel
interior del edificio.

Compartimentaciénensectoresde incendio
Todoel localcorrespondea ununicosector.

Los elementos que delimitan el sector para un uso con publica
concurrencia y una altura de evacuacion entre 0 y 15m es de EI 90.

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio segun
las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Seccion. Las
superficies méaximas indicadas en dicha tabla para los sectores deincendio

Paginan®l6

Caodigo Seguro de Verificacion

IV7IXWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Fecha | 21/03/2024 16:21:43

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

MARIA GORETTI CHERNICHERO CABALLERO

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Péagina | 29/117




N2165DELEBRIJA

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
PROYECTO TECNICOPARALICENCIA MEMORRDOSIRPAAAG: 21
APERTURADEFREIDURIA,SITOENAVENIDACANGA 3422

puedenduplicarsecuandoesténprotegidosconunainstalacionautomaticade
extincion que no sea exigible conforme a este DB.

Laresistenciaalfuegodeloselementosseparadoresdelossectoresde
incendiodebesatisfacerlascondicionesquese establecenenlatablal.2de esta
Seccién. Como alternativa, cuando, conforme a lo establecido en la Seccidn
S| 6, se haya adoptado eltiempoequivalente de exposicidnalfuego para los
elementos estructurales, podr4 adoptarse ese mismo tiempoparala
resistencia al fuego que deben aportar los elementos separadores de los
sectores de incendio.

Localesyzonasde riesgo especial

No existen locales de riesgo especial al no superarse los valores
indicados en la tabla 2.1 del DB-SI1.

Loslocalesdestinadosaalbergarinstalacionesyequiposreguladospor
reglamentosespecificos, talescomo transformadores, maquinariadeaparatos
elevadores, calderas, depdsitos de combustible, contadores de gas o
electricidad,etc. se rigen, ademas,porlascondicionesquese establecenen
dichos reglamentos. Las condiciones de ventilacion de los locales y de los
equipos exigidas por dicha reglamentacién deberan solucionarse de forma
compatible con las de compartimentacion establecida en este DB.

Espaciosocultos.Pasodeinstalacionesatravésdeelementosdecompartimentacion
Noexistenelementosdecompartimentaciondeincendios,porloqueno
esprecisoadoptarmedidasquegaranticenlacompartimentaciondeledificioen

espacios ocultos y en los pasos de instalaciones.

Reaccionalfuegodeloselementosconstructivos,decorativosyde
mobiliario

Los elementos constructivos cumplen las siguientes condiciones de
reaccion al fuego:

REVESTIMIENTOS
ErEE i elaElE i Detechos yparedes _ De suelos _
Elemento Clasificaci6 | Elemento Clasificaci6
n n
Todo ellocal C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er

La justificacion de que la reaccion al fuego de los elementos constructivos
empleadoscumplelascondicionesexigidas,serealizaramedianteelmarcado CE.
Para los productos sin marcado CE la justificacion se realizara mediante
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Certificado de ensayo y clasificacion conforme a la norma UNE EN 13501-
1:2002,suscritoporunlaboratorioacreditadoporENAC,yconunaantigiiedad
nosuperiorabafiosenelmomentodesurecepciénenobra porlaDireccion
Facultativa.

BB Prropagacion exterior.

EXIGENCIABASICA: Selimitaraelriesgodepropagaciondelincendioporel
exterior, tanto por el edificio considerado como a otros edificios.

MedianeriasyFachadas

Losmurosdecerramientodelasmedianerasposeenunaresistenciaal
fuegodeEl-120igualaEl-120exigido,garantizandolareducciondelriesgode
propagacion a los edificios colindantes.

Los muros de cerramiento de las fachadas poseen una resistencia al
fuegodeREI-240porencimadelEl-60exigido,garantizandolareducciondel
riesgo de propagacion a otros edificios.

Edificioscolindantes:

Se encuentran en planos de 180° y las distancias h entre huecos de
resistencia alfuegoinferioraEl-60enfachadasalosedificioscolindantesen los
casos mas desfavorables son:

Horizontal0.60 m>0,50m.
Vertical. Noprocede porserelmismoedificio.

Laclasedereaccionalfuegodelmaterialdeacabadodelasfachadas es B-
s3,d2.

Cubiertas:

Conelfindelimitarelriesgodepropagacionexteriordelincendioporla
cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio,
esta tendrd una resistencia al fuego REI 60, como minimo, en una franja de
0,50mdeanchuramedidadesdeeledificiocolindante,asicomoenunafranja de
1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo
elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo
especial alto. Como alternativa a la condicion anterior puede optarse por
prolongarlamedianeriaoelelementocompartimentador0,60mporencimadel
acabado de la cubierta.

En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a
sectores de incendio o a edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la
guedeberaestarcualquierzonadefachadacuyaresistenciaalfuegonoseaal
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menosEl60seralaqueseindicaacontinuacion,enfunciéndeladistanciad de la
fachada, en proyeccién horizontal, a la que esté cualquier zona de la
cubierta cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor.

d (m) 22,60 200 175 150 125 1,00 0,75 050 O
h(m) 01,001,502,002,503,003,504,005,00

Losmaterialesqueocupenmasdel10%delrevestimientooacabadoexterior
delascubiertas,incluidalacarasuperiordelosvoladizoscuyosalienteexceda de 1
m, asi como los lucernarios, claraboyas y cualquier otro elemento de
iluminacion,ventilacibnoextracciondehumo,debenperteneceralaclasede
reaccion al fuego BROOF (t1).

BIBEvacuacionde ocupantes.

EXIGENCIA BASICA: El edificio dispondra de los medios de evacuacion
adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Calculodelaocupacion

Elcéalculodelaocupaciénaefectosdelasexigenciasrelativasalaevacuacion es el

siguiente:
. , - R .

Recinto, planta, | Superficie Den5|da.u:'i Ocupacion Numerosalidas ecorrld'o’s de

et 2 ocupacion evacuacion(m)
sector util (m?) 2 (personas.)

(m/pers.) Norma | Proy. Norma | Proy.

Zonadepublico 4,45 2
Zonamostrador 3,56 1 1 1 1 25 <25
Aseo 1,50 ocasional 0 1 1 25 <25
Total 9,51 4 1 1 25 <25

Noseprevénusosatipicosquesuponganunaocupacionmayorqueladeluso
normal.

NumerodeSalidasylongitudde losrecorridosde evacuacion.

Ocupacion maxima: 4 personas, menor de 100 personaspor loque solo es
necesaria una salida.

Longitudméaximaderecorridodeevacuacion:menordel5,56m.altratarsede una
planta que tiene una salida directa al espacio exterior seguro y la ocupacion
es menor de 25 personas.
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Dimensionadodelosmediosde evacuacion

Launicapuertaexistenteesladelaseoyestasuperaladimensionesminimas de
hoja y hueco 0,60 m de hoja y 0,80 m de hueco.

Protecciéndelasescaleras

Lasescalerasparaevacuaciondescendenteylasescalerasparaevacuacion
ascendente cumpliran en todas sus plantas respectivas las condiciones mas
restrictivasdelascorrespondientesalosusosdelossectoresdeincendiocon
losquecomuniquenendichasplantas.Cuandounestablecimientocontenido  en
un edificio de uso Residencial Vivienda no precise constituir sector de
incendio conforme al capitulo 1 de la Seccién 1 de este DB, las condiciones
exigibles a las escaleras comunes son las correspondientes a dicho uso.

Lasescalerasquecomuniquensectoresdeincendiodiferentesperocuyaaltura
deevacuaciénnoexcedadelaadmitidaparalasescalerasnoprotegidas,no
precisancumplirlascondicionesdelasescalerasprotegidas,sinodnicamente
estar compartimentadas de tal forma que a través de ellas se mantenga la
compartimentacion exigible entre sectores de incendio, siendo admisible la
opciéndeincorporareldmbitodelapropiaescaleraaunodelossectoresalos  que
sirve.

Cuandosetratedeunestablecimientoconmenosde20plazasdealojamiento  se
podrd optar por instalar un sistema de deteccién y alarma como medida
alternativa a la exigencia de escalera protegida.

Segunlanormativa,paraescalerasprotegidas,laalturamaximadeevacuacion  es
de 20 metros. En el caso del local proyectado no tiene escaleras.

Puertassituadasenrecorridosde evacuacion

La puertadesalida deedificioda servicioparalaevacuacionde8personas.

La puerta es abatible, con eje de giro vertical, con manilla o pulsador segun
norma UNE EN 179:2003 (CE) como dispositivo de apertura, y no siendo
obligatoria la apertura en sentido de la evacuacion.

Sefalizaciéndelosmediosde evacuacion

Se sefializaran la salida deledificio, el recorrido de evacuacion ylos
medios de extincion.

Controldelhumodelincendio
No es necesario disponer de dispositivos de control de humo al ser la

ocupaciénde9personas<1000personasqueseestablececomolimitepara la
instalacion de dichos dispositivos.

Paginan©20

Caodigo Seguro de Verificacion

IV7IXWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Fecha | 21/03/2024 16:21:43

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

MARIA GORETTI CHERNICHERO CABALLERO

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Péagina | 33/117




N2165DELEBRIJA

AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
PROYECTO TECNICOPARALICENCIA MEMORRDOSIRPAAAG: 21
APERTURADEFREIDURIA,SITOENAVENIDACANGA 3422

Enloscasosqueseindicanacontinuaciénsedebeinstalarunsistema de
control del humo de incendio capazde garantizar dicho control durante la
evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en
condiciones de seguridad:

a) Aparcamientos que no tengan la consideracion de aparcamiento
abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o Pablica Concurrencia cuya
ocupacién exceda de 1000 personas;

c) Atrios, cuando su ocupacion en el conjunto de las zonas y plantas
gueconstituyanunmismosectordeincendio,excedade500personas,obien
cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuaciéon de mas de 500
personas.

El disefio, célculo, instalacion y mantenimiento del sistema pueden
realizarse de acuerdo con las hormas UNE 23585:2004 (de la cual no debe
tomarseenconsideracionlaexclusiondelossistemasdeevacuacionmecanica
o forzada que se expresa en el Uultimo parrafo de su apartado “0.3
Aplicaciones”) y EN 12101-6:2005.

Para elcaso a) puede también utilizarse elsistema de ventilacion por
extraccibnmecanicaconaberturasdeadmisiéndeaireprevistoenelDB-HS3
si,ademasdelascondicionesquealliseestablecenparaelmismo,cumplelas
siguientes condiciones especiales:

a) El sistema debe ser capaz de extraer un caudal de aire de 120
I/plaza-sydebeactivarseautomaticamenteencasodeincendiomedianteuna
instalacion de deteccién, cerrdndose también automaticamente, mediante
compuertas E300 60, las aberturas de extraccién de aire mas cercanas al
suelo, cuando el sistema disponga de ellas.

b) Losventiladoresdebentenerunaclasificacién F300 60.

¢) Losconductosquetranscurranporununicosectordeincendiodeben
tenerunaclasificacibonE30060.Losqueatraviesenelementosseparadoresde
sectores de incendio deben tener una clasificacion El 60.
BliDeteccion, control yextinciéndel incendio.
EXIGENCIA BASICA: El edificio dispondra de los equipos e instalaciones
adecuados para hacer posible la deteccién, el control y la extinciéon del
incendio, asi como la transmision de la alarma a los ocupantes.

Dotaciondeinstalacionesdeprotecciéncontraincendios

Losedificiosdebendisponerdelosequiposeinstalacionesdeproteccion
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contra incendios que se indican en la tabla 1.1. El disefio, la ejecucion, la
puestaenfuncionamientoyelmantenimientodedichasinstalaciones,asicomo
susmateriales,componentesy equipos,debencumplir lo establecido en el
“Reglamento de Instalaciones de Proteccion contra Incendios”, en sus
disposicionescomplementariasyencualquierotrareglamentaciénespecifica
gue le sea de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las instalaciones
requiere la presentacion, ante el érgano competente de la Comunidad
Auténoma,delcertificadodelaempresainstaladoraalqueserefiereelarticulo 18 del
citado reglamento.

Extintoresportatileseficacia2lA-113B:

Loselementosconstructivosserandematerialincombustiblesylosde
menor resistencia al fuego seran revestidos con materiales ignifugos, tales
como cemento, yeso, cal mamposteria de ladrillo o pinturas ignifugas o
intumescente.

A 15 metros de recorrido de cada planta, como méaximo, desde todo
origen de evacuacién. Para la proteccién contraincendios,hemosprevistola
colocacién de extintores de 6 Kgs en polvo seco polivalente y de anhidrido
carbonico.

Elnidmerodeunidades son:

DENOMINACIONDELEXTINTOR UDS.
POLVOSECOPOLIVALENTE21A-113B 1

Sesituardndondeexistamayorprobabilidaddeoriginarseunincendio,
proximoalasalidadellocal,ysiempreenlugaresdefacilacceso.Enelplano de
planta se detalla su situacion.

Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a
paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor
guede como maximo a 1,70 metros del suelo.

La distancia a recorrer horizontalmente desde cualquier punto de un
area protegida hasta encontrar el extintor mas proximo sea menor de 15 m.

Severificaranperiédicamenteyserealizaranlasoperacionesprevistas en
las instrucciones.

AlumbradodeEmergenciadescritoenDB-SU.

Eldisefio,laejecucion,laspuestaenfuncionamientoyelmantenimiento de

estainstalacion,asicomosusmateriales, componentesyequiposhande
cumplir lo que se establece en el "‘Reglamento de Instalacionesdeproteccion
contra incendios” RIPCI.
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No son necesarios otros dispositivos al no superarse los limites
marcados en el DB-SI.

Sefializacién de las instalaciones manuales de protecciéon contra
incendios.

Los medios de proteccidon contra incendios de utilizacion manual
(extintores,bocasdeincendio,pulsadoresmanualesdealarmaydispositivos  de
disparo de sistemas de extincion) se deben sefializar mediante sefales
definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio sea:

a) 210x210mmcuandoladistanciadeobservaciéndelasefialnoexcedade 10 m;

b) 420x420mmcuandoladistanciadeobservacionestécomprendidaentre 10 y
20 m;

c) 594x594 mm cuandoladistancia de observaciénestécomprendidaentre 20
y 30 m.

Elextintorestarasefalizadoconunaplacafotoluminiscentede210x210
mm., conforme a la norma UNE 23035-4.

BB Intervencion de los bomberos.

EXIGENCIABASICA: Sefacilitaralaintervenciéndelosequiposderescatey de
extincion de incendios.

Condicionesdeaproximaciénydeentorno.Condicionesdelespaciode
maniobra. CUMPLE

Preexistentes. Nosonobjetodeesteproyecto.

Los viales de aproximacién a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1.2, deben cumplir las condiciones siguientes:

a) anchuraminima libre 3,5m;
b) alturaminima libre o gélibo 4,5m;

c) capacidadportantedel vial ~ 20kN/mz.
Enlostramoscurvos,elcarrilderodaduradebequedardelimitadoporla
trazadeunacoronacircularcuyosradiosminimosdebenser5,30my12,50m,  con
una anchura libre para circulacion de 7,20 m.
Accesibilidadporfachada. CUMPLE

La disposicion actualno dificulta elacceso porfachadas.
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Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben
disponer de huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del
servicio de extincion de incendios. Dichos huecos deben cumplir las
condiciones siguientes:

a) Facilitarelaccesoacadaunadelasplantasdeledificio,deformaque la
altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede no sea
mayor que 1,20 m;

b) Susdimensioneshorizontalyverticaldebenser,almenos,0,80my
1,20mrespectivamente.Ladistanciamaximaentrelosejesverticalesdedos
huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;

¢) Nosedebeninstalarenfachadaelementosqueimpidanodificultenla
accesibilidadalinteriordeledificioatravésdedichoshuecos,aexcepcionde
loselementosdeseguridadsituadosenloshuecosdelasplantascuyaaltura de
evacuacion no exceda de 9 m.

Losaparcamientos robotizadosdispondran, en cada sector de
incendios en que estén compartimentados, de una via compartimentada con
elementosEI120ypuertasEI260-C5quepermitaelaccesodelosbomberos
hastacadanivelexistente,asicomodeunsistemamecéanicodeextracciénde humo
capaz realizar 3 renovaciones/hora .

Bl Resistenciaal fuego de la estructura.

EXIGENCIABASICA: Laestructuraportantemantendrasuresistenciaalfuego
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores
exigencias bésicas.

Generalidades

La justificacion de que el comportamiento de los elementos estructurales
cumple los valores de resistencia al fuego establecidos en el DB-SI, se
realizardobteniendosuresistenciaporlosmétodossimplificadosdelosAnejos B, C,
D, Ey F del DB-SI.

Resistenciaalfuegodela estructura

Se admiteque un elemento tiene suficienteresistenciaal fuego si, durante la
duracion del incendio, el valor de célculo del efecto de las acciones, en todo
instantet, no supera elvalordelaresistenciadedichoelemento.Engeneral,
bastaconhacerlacomprobaciénenelinstantedemayortemperaturaque,con el
modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del
mismo.

Enelcasodesectoresderiesgominimoyenaquellossectoresdeincendioen
losque,porsutamafioyporladistribuciéndelacargadefuego,nosea

Padginan©24

Caodigo Seguro de Verificacion

IV7IXWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Fecha | 21/03/2024 16:21:43

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

MARIA GORETTI CHERNICHERO CABALLERO

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Péagina | 37/117




AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
MEMORRDOSIRPAAAG: 21
3422

PROYECTO TECNICOPARALICENCIA
APERTURADEFREIDURIA,SITOENAVENIDACANGA
N2165DELEBRIJA

previsiblelaexistenciadefuegostotalmentedesarrollados,lacomprobaciéonde
laresistenciaalfuegopuedehacerseelementoaelementomedianteelestudio
pormediodefuegoslocalizados,segunseindicaenelEuroc6digol (UNE-EN
1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posicién
previsible mas desfavorable

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales es la

siguiente:
Uso del Estabilidadal
Sector 0 recinto fuegodelos
local de|. X Materialestructuralconsiderado 9
; inferior  al elementos
riesgo foriad |
especial orjado _ _ estructurales
considerado | Soportes Vigas Forjado Proy. |Norma
Comercio |Comercio |Hormigén |Hormigén |Hormigon |>R-90 | R-90

Calculodelaresistenciaalfuegodeloselementosconstructivos:
Medianera 1 = Citara guarnecida por una cara , El 120
Fachada ymedianera2=1 pie +guarnecido, EI240
Forjado=unidireccionalde hormigén+techo deescayolaR120
Elementosestructuralesprincipales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal
del edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza laclase indicada enlatabla 3.1 o 3.2 que representa eltiempoen
minutos de resistencia ante la accion representada por la curva normalizada
tiempo temperatura, o

b) soporta dicha accién durante eltiempo equivalente de exposicidnal fuego
indicado en el anejo B

Elementosestructuralessecundarios

Aloselementosestructuralessecundarios,talescomoloscargaderoso
losde lasentreplantasde unlocal,se lesexige la misma resistenciaalfuego que
a los elementos principales si su colapso puede Documento Basico SlI
Seguridad en caso de incendio

Sl6-3ocasionardafiospersonalesocomprometelaestabilidadglobal,la
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evacuacion o la compartimentacion en sectores de incendio del edificio. En
otros casos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Las estructuras sustentantes de elementos textiles de cubierta
integrados en edificios, tales como carpas, no precisan cumplir ninguna
exigenciaderesistenciaalfuegosiempreque,ademasserclaseM2conforme
aUNE23727:1990segunseestableceenelCapitulo4delaSeccionldeeste DB, el
certificado de ensayo acredite la perforacién del elemento. En caso contrario,
los elementos de dichas estructuras deberan ser R 30.

Cargadefuegoponderadadellocal.

En principio, este comercio por la materia prima utilizada, no presenta
riesgodeincendio;nosbasaremosenlavaloraciénderiesgointrinsecoparala
clasificacién de las instalaciones y de almacenamiento.

LacargadefuegoponderadaQpdeestelocalse,calculaconsiderando
todoslosmaterialescombustiblesquesepreveancomonormalmenteutilizables.

ElcalculodelacargadefuegoponderadaQp,seestableceramediantela
expresion:

YPixHixCi A
Qp=———"xRa"(Mcal/m?

Siendo:

Qp=Cargadefuegoponderada.
Pi=PesoenKgsdecadaunadelasdiferentesmateriascombustibles.
Hi=PodercalorificodecadaunadelasdiferentesmateriasenMcal/kgs
Ci=Coeficienteadicionalquereflejalapeligrosidaddelosproductos.
A=Superficieconstruida.
Ra=Coeficienteadimensionalqueponderaelriesgodeactivacidéninherenteala
actividad.

= Sumatorio.

Superficieconstruida 12,76 m®.

Segunelpropietario el maximo materialcombustiblesera:

MATERIAL | Pi (Kg) Hi(Mcal/Kg) | Ci Ra Qp
CARTONES | 30 7] 1.3 15 18.338
ACEITES | 10 8,6 16 15 16.175
PLASTICOS | 40 8.6 16 15 64.702
OTRAS 50 4 1.3 1 20.376
MATERIAS

TOTAL | 119.594Mcallm2
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ComosepuedeobservarseconsideradeRIESGOBAJO.

Medidaspreventivas

v'El personal conocerd el uso de los medios de extincion instalados y
estarancoordinadosentresiparaprocederalaevacuaciondellocalde  un
modo rapido sin panico ni carreras, etc.

v El personal tendrd siempre visible, junto al teléfono, el nidmero de
bombero de la ciudad.

v Ladireccidoncuidaradequelositinerariosdeevacuaciénseencuentren
entodomomentosinobsticulos,asicomolosaccesosaloselementos
propios de extincion (extintores).

v Secuidaraigualmenteelbuenestadodefuncionamientodelalumbrado
desefializacionyemergencia,asicomorevisaraconstantementeelbuen
estado de los extintores.

v" lgualmentecuidaradequeentodomomentolainstalaciéneléctricaesté en
buen estado de funcionamiento y seguridad.
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1.14.-ESTUDIOACUSTICO.-

Sera de aplicacion el Decreto 6/2012 de 17 de enero por el que se
aprueba el Reglamento de Proteccidon Contra la Contaminacién Acustica en
Andalucia. Es técnico,enbasealarticulo3.b)delReglamento
deProteccioncontralaContaminacionAcusticaenAndalucia(R.P.C.C.A.A)),
para realizar estudios y ensayos acusticos, asi como para expedir
certificaciones de cumplimiento de las normas de calidad y prevencién
acustica. Para la realizacion de este estudio tedrico se tomara como base la
IT.3.2. del R.P.C.C.A.A. mencionado y la Ordenanza de Proteccién contra la
Contaminacion Acustica en el término municipal de Lebrija en lo que no
contradiga al R.P.C.C.AA.

Para conocer las condiciones acusticas del local y el estudio delruido
tomamos como datos oficiales de célculos los especificados en la siguiente
normativa:

¢ ReglamentodeProtecciéncontralacontaminaciénacusticaen Andalucia.
Decreto 6/2012 de 17 de enero.

¢ GuiatécnicademedidascorrectoraseditadaporlaJuntadeAndalucia.

¢ OrdenanzamunicipaldeLebrijadeprotecciéncontralacontaminacion
acustica.

¢ DB-HRdelCTE.

ElambitodeaplicaciondeesteDBeselqueseestablececoncaracter
generalparaelCTEensuarticulo2(Partel)exceptuandoseloscasosquese
indican a continuacion:

a) losrecintosruidosos,queseregiranporsureglamentacionespecifica;

b) losrecintosyedificiosdestinadosaespectaculos,talescomoauditorios,
salas de mdasica, teatros, cines, etc., que seran objeto de estudio
especialencuantoasudisefio,yseconsideraranrecintosdeactividad
respectoalosrecintosprotegidosyalosrecintoshabitablescolindantes;

c) lasaulasylassalasdeconferenciascuyovolumenseamayorque350
m3,queseranobjetodeunestudioespecialencuantoasudisefio,yse
consideraran recintos protegidos respecto de otros recintos y del
exterior.

d) Las obras de ampliacion, modificacién, reforma o rehabilitacién en los
edificiosexistentes,salvocuandosetratederehabilitacionintegral.
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Asimismo quedan excluidas las obras de rehabilitacion integral de los
edificios protegidos oficialmente en razén de su catalogacién, como
bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento de las exigencias
suponga alterar la configuracion de su fachada o su distribucion o
acabadointerior,demodoincompatibleconlaconservaciondedichos
edificios.

LaactividadadesarrollaresladeFreiduria.EmplazadoenlaAvda.Cangan® 165,
de Lebrija (Sevilla).

Elhorariodefuncionamientode,laactividadseraelqueensucaso determinen
las ordenanzas municipales.

Paralaactividadaestudiarcomoposibleemisorderuidos,seestablece
unNiveldeRuidoContinuoEquivalenteLeq(dBA)Estadisticode70dBA(ver
Anexo I1X de la Ordenanza de Lebrija).

Ladescripcidndellocaldondesevaadesarrollarlaactividades:

Localde una sola planta,deformarectangularcomosepuedeapreciaren los
planos.

Los vecinos colindantes segun se mira a la fachada que da a la Avda.
Canga son:

IZQUIERDA:Vivienda.
DERECHA: Vivienda.
DETRAS: Vivienda.
ARRIBA:Vivienda.

CARACTERISTICASDELOSFOCOSDECONTAMINACIONACUSTICADE
LA ACTIVIDAD.

Losfocosdecontaminacionacusticaprincipalesson:

- Sistemadeventilacién

- Motoresfrigorificos

- Sistemadeclimatizacion(A/A)
- Motorcampanaextractora

En cuanto a los posibles impactos acusticos asociados a efectos
indirectos,seconsideraquenoexistenmolestiasporefectosindirectos,alno
generartraficoelevadoynorealizaroperacionesdecargaydescargaenhorario
nocturno.
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NIVELESDEEMISIONPREVISIBLES
Para calcularelnivelderuidoglobalqueseproduceenlaactividadse

atenderdalosnivelesdelosfocosemisorespresentesenlamisma,suponiendo
comosituacionmasdesfavorableelfuncionamientosimultaneodelosequipos,y
realizando la suma logaritmica de las emisiones.

Loselementosruidososdel localsonlos siguientes:

- Sistemadeventilacion:66dBA

- Motorfrigorifico:40 dBA

- Sistemadeclimatizacion(A/A):42dBA
- Motorcampanaextractora:40dBA

Lasumalogaritmicaesde66,02dBA,siendomenorquelos70dBA
estadisticos (ver punto b.1.). Por tanto, como caso méas desfavorable, se
usara para los calculos correspondientes el nivel de 70 dBA.

ValoreslimitessonorosestablecidosenelR.P.C.C.A.A:;
Tablalv

Obijetivos de calidad acustica para ruidos aplicables al espacio interior
habitable de edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales,
hospitalarios,educativoso culturalesyadministrativosodeoficinas (en

dBA)
indicesde
Uso del edificio Tipode recinto ruido
Lid | Lke | Lkn
) ) Zonasdeestancia 45 | 45 | 35
Residencial —
Dormitorios 40 | 40 | 30
Despachos
Administrativoyde oficinas prof(gsionales 40 | 40 140
Oficinas 45 | 45 | 45
o Zonasdeestancia 45 | 45 | 35
Sanitario o
Dormitorios 40 | 40 | 30
) Aulas 40 | 40 | 40
Educativoocultural
Salasdelectura 35| 35| 35
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TablaVll

Valoreslimitedeinmisiénderuidoaplicablesanuevasinfraestructuras de
competencia autonémica o local (en dBA).

indicesde
Tipodeareaacustica ruido
Lid | Lke | Lkn
a Sectoresdelterritorioconpredominiodesuelodeuso residencial 60 | 60 | 50
b Sectoresdelterritorioconpredominio desuelodeuso industrial 20170 60
c Sectoresdelterritorioconpredominiodesuelodeuso recreativo y 63 68 | 58

de espectaculos

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
d| caracteristicoturisticoodeotrousoterciarionocontemplado en el| 65| 65 | 55
tipo c

Sectoresdelterritorioconpredominiodesuelodeuso sanitario,
e docente y cultural que requiera de especial proteccién contra | 55| 55 | 45
contaminacién acustica

CONDICIONESACUSTICASCONTRAVIBRACIONES.

Para evitar las posibles vibraciones que puedan producirse por el
accionamiento de las maquinas e instalaciones, se tendran en cuenta las
siguientes reglas y observaciones particulares a la actividad que tenemos en
estudio.

138Todoelementoconérganomovilsemantendraenperfectoestadode
conservacion, principalmente en lo que se refiere a su equilibro dindmico o
estatico, asi como la suavidad de marcha de sus cojinetes.

22 No se permitird el anclaje directo de maquinas o soportes de las
mismas o cualquier 6rgano movil en las paredes medianeras, techos o
elementos constructivos de la edificacion.

32Elanclajedetodamaquinauérganomovilensuelooestructurasno
medianerasnidirectamenteconectadasconloselementosconstructivosdela
edificacion se dispondra, en todo caso, interponiendo dispositivos
antivibratorios adecuados.

4” Las maquinas de arranque violento, las que trabajen por choques o
golpesbruscosylasdotadasdedrganodemovimientoalternativo,comoesel
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caso del compresor, se instalaran en bancadas independientes, sobre suelo
firmeyaisladadelaestructuradelaedificacionydelsuelodellocalpormedio de
materiales absorbentes de la vibracion. En el caso del objeto de este
estudio, los compresores de las maquinas frigorificas poseen una estructura
apoyada en aisladores para evitar la transmision de vibradores.

En la instalacion de fontaneria, el régimen de circulacion no superara
velocidades de 2 m/s, eliminando ruidos de turbulencias.

Se cuidara que los grifos no ocasionen niveles incompatibles con los
niveles anteriormente recomendados.

Igualmente se cuidara con elementos expansores, la eliminacion del
denominado golpe de ariete.

Lacisternayrecipientesemontaranconelementoselasticosadecuados
para respetar los niveles de ruido aéreo y estructural recomendado.

CONDICIONESACUSTICASCONTRARUIDOSYDEMASMEDIDAS
CORRECTORAS.

ParadeterminarlosnivelesdeaislamientoseusaranlaDB-HRdelCTE,
bibliografiaylaexperienciademedicionespreviasconmaterialessimilares.
ELEMENTO:CERRAMIENTODE FACHADAENCALLECANGA.
Loshuecosparalaspuertasyventanasenelmuroconfiguranuncerramiento mixto.
El cerramiento de la fachada esta formado por muro de dos hojas de
ladrilloceramicoperforadodemediopiedeespesor,enfoscadoconmorterode

cemento por ambas caras. Masa unitaria de 460 kg/m2.

Aislamiento acustico: ..................... 56 dBA.

ELEMENTO:VENTANA.

La ventanaescaparate esta formada porcarpinteriaen perfilesde aluminio,
marcoparadoblesistemadeestanqueidadconvidrioacUsticotiposggstadip
silence de climalit, buen grado de

Aislamiento acustico: ..................... 42dBA.
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ELEMENTO:PUERTA.
Puertaformadaporcarpinteriaenperfilesdealuminio,marcoparadoblesistema  de
estanqueidad con vidrio acustico tipo sgg stadip silence de climalit, buen
grado de estanqueidad.

Aislamiento acustico: ..................... 42 dBA.

ELEMENTO:CUBIERTA.

Tipo de cubierta: Forjado formado por viguetas de hormigdén, bovedillas
ceramicas con masa de 310 kg/m?.

Aislamiento acustico: ..................... 55dBA.
CélculodelaislamientoacusticoglobalaruidoaéreoAgdeunelemento
mixto.

Elaislamientoacusticoglobaldeunelementomixtovienedadoporla
expresion:

Sy +S¢
S
103\)/1ﬁ) +10acClQ

A~=10log

Donde;

Sv=Areatotaldelasventanasopuertasenm? Sc =

Area del elemento ciego en m2
av=AislamientoacusticodelelementoventanaendBA ac =
Aislamiento acustico del elemento ciego en dBA

Elelementomixtolocomponenlafachadaprincipal(Avda.Canga),quese componen de

parte ciega y de huecos.
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1.Fachadaprincipal(Avda. Canga)

PARED PUERTA MURO VENTANA TOTAL

SUPERFICIE 2,17 6,3 8,47

TL 42 56 47,44dBA

JUSTIFICACIONDECUMPLIMIENTODENIVELESSONOROS.

NiveldelnmisiénalExterior(N.l.E.)porfachadaprincipal(Avda. Canga).

Suma
Frecuencias 125 250Hz 500 1Khz | 2Khz | 4Khz logaritmica

Hz Hz (dBA)

Aislamiento
acustico
A | proyectadode | 29,0 38,0 46,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0
fachada.STC
47,44

Radiacion
acustica de
B | superficiede 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3
fachada.

10logSt

Absorcién
C | acusticadel 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
aire

Nivel tedrico
de presion
D sonoraaruido
rosa en el
interior local
emisor

83,9 914 96,8 | 100,0 | 101,2 | 101,0 106,3

Nivel de
presion
sonoratedrico
de inmision al
exterior. E =
D-A+B-C

62,8 61,3 58,7 | 58,9 | 59,1 | 58,9 62,16

Superficiede
separacion 8,47
(St/m?)

Aislamiento acusticobruto teéricode fachadaaruidorosa:RT2 =106,3 — SPL2
RT2=106,3- 62,16=44,14dBA
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= Niveldepresionsonoraen Z0dBA
localemisor
N.LE. (R.P.C.CAA) 45dBA
44,14
H RT2 dBA
Niveldepresionsonoratedérico de
[ inmisién al exterior (I = F- 25,86
dBA
CUMPLEELR.P.C.C.A.A.,SI G>| Sl
Niveldelnmisioninterior (N.I.1.)enViviendasuperiorcolindante:
Suma
Frecuencias 125 250Hz 500 1Khz | 2Khz | 4Khz logaritmica
Hz Hz
(dBA)
Aislamiento
acustico
A | proyectadode | 51,0 60,0 68,0 710 | 72,0 72,0
fachada.STC
55
Absorcion
acustica del
B | localreceptor. | -0,48 | -048 | -0,48 | -0,48 | -0,48 | -0,48
10
l0g(0.32V/S)
Pérdida de
aislamiento
C por 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
transmisiones
laterales (a)
Nivel tedrico
de presion
p | Sonoraaruido | gaq | 914 | 968 | 100,0 | 101,2 | 101,0 106,3
rosa en el
interiorlocal
emisor
Nivel de
presion
E | Sonorateorico | 414 | 395 | 369 | 37,1 | 37,3 | 37.1 58,78
en local
receptor.E=
D-A-B+C
Superficiede
separacion 12,8
(S/m?)
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Volumenlocal
receptor 35,84
(V/m®)
Aislamientoacusticoteériconormalizadoaruido rosa:RT1=106, 3 — SPL2
RT1=106,3— 58,78=47,52dBA
Niveldepresionsonoraen
F localemisor 70dBA
N.LI. (R.P.C.C.AA) 25,0dBA
47,52
H RT1 dBA 52
Niveldepresiénsonoratedrico de 22 48
I inmision interior local déA
receptor(l=F-H)
CUMPLEELR.P.C.C.A.A.,SI G>I Sl
CONTROLDEVIBRACIONES
Paraprevenirposiblesmolestiassetomaranlassiguientesmedidas:
Juntas y dispositivos elasticos:

1. Lasconexionesdelosequiposdeventilaciénforzadayclimatizacion asi
como de otras maquinas, a conductos y tuberias se realizaran
siempre mediante juntas y dispositivos elasticos.

2. No se instalaran conductos entre el aislamiento de techo yla planta
superior o entre los elementos de doble pared.
Prohibicionesrelativasamaquinaseinstalaciones:

1. Todaslasmaquinasdeactividadessituadasenedificiosdeviviendas se
instalaran sin anclajes ni apoyos directos al suelo, interponiendo
amortiguadoresyotrotipodeelementosadecuadoscomobancadas de
peso 1,5 a 2,5 veces el de la maquina.

2. Se prohibe la instalacibn de maquinas fijas en sobre piso,
entreplantas, voladizo o similares.

3. Nose podran anclarniapoyarmaquinasen paredesypilares.
Ruidoestructuralytransmisiondevibraciones
Todasaquellasmaquinasqueproduzcanvibracionesdeberancumplir:

- Todoelementocondérganosmovilessemantendraenperfectoestado de
conservacion, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio
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dinamicoyestético,asicomolasuavidaddemarchadesuscojinetes o}
caminos de rodadura.

- Las maquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o
choquesbruscosylasdotadasdedrganosdemovimientoalternativo,
como es el caso del compresor se instalaran en bancadas
independientes, sobre suelo firme y aisladas de la estructura de la
edificacionydelsuelodellocalpormediodematerialesabsorbentes de la
vibracion. En nuestro caso los compresores de las maquinas
frigorificasposeenunaestructuraapoyadaenaisladoresparaevitarla
transmision de vibraciones

- Los conductos por los que circulen fluidos liquidos 0 gaseosos en
forma forzada, conectados directamente a maquinas que tengan
o6rganos en movimiento,dispondrandedispositivosdeseparaciénque
impidan la transmision de las vibraciones generadas en tales
magquinas.Lasbridasosoportesdelosconductostendranelementos
antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de
conducciones se rellenardn con materiales absorbentes de la
vibracion.

DOCUMENTACIONANEXA
Losplanosacusticosestanenelapartadodeplanosdeldocumento.La
normasycélculosdereferenciautilizadassehanidoespecificandoalolargo del

estudio acustico.

EnLebrija,enerode2024
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1.15-JUSTIFICACIONDELASEXIGENCIASBASICASSUA.Seguridadde
UtilizacionyAccesibilidad.

El objetivo del requisito basico “Seguridad de utilizacion” consisteenreducira
limites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos
durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de sus
caracteristicasdedisefio,construccibnymantenimiento(Articulol2delaParte | de
CTE).

Por ello, los elementos de seguridad y proteccion, las diversas soluciones
constructivas que se adopten y las instalaciones previstas, no podran
modificarse,yaquequedarianafectadaslasexigenciasbasicasdeutilizacion.

SUA1Seguridad frentealriesgodecaidas.

EXIGENCIABASICA:Selimitaraelriesgodequelosusuariossufrancaidas, para
lo cual los suelos seran adecuados para favorecer que las personas no
resbalen,tropiecenosedificultelamovilidad.Asimismoselimitaraelriesgode
caidasenhuecos,encambiosdenivelyenescalerasyrampas,facilitandose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

1. Resbaladicidaddelossuelos

Se utilizaran pavimentos de clase 1 para todo el local a excepcion del
aseo que sera clase 2.

2. Discontinuidadesenel pavimento

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan
riesgo de caidas como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen
resaltosenlospavimentosdemasde6mm.Losdesnivelesdemenosde50
mm. se resolveran con pendientes de menos del 25%. La distancia entre la
puertadeentradaalaviviendayelpeldafiomaspréximoesmayordel,20m.

3. Desniveles

Noexistendesnivelesenellocal.

4, Escalerasyrampas

Escalerasdeusorestringido

- Laanchuradecadatramo serdde0,80m,como minimo.

- La contrahuella sera de 20 cm, como maximo, y la huella de 22 cm,
como minimo.

Ladimensiondetodahuellasemedira,encadapeldafo,segunla direcciéon
de la marcha.
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En escaleras de trazado curvo, la huella se medird en el eje de la
escalera, cuando la anchura de esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado
masestrechocuandoseamayor.Ademaslahuellamedira5¢cm,comominimo, en el
lado més estrecho y 44 cm, como méaximo, en el lado mas ancho.

- Podrandisponersemesetaspartidasconpeldafiosa45°yescalones
sintabica.Enesteultimocasolaproyecciondelashuellassesuperpondraal menos
2,5 cm. La medida de la huella no incluira la proyeccién vertical de la huella
del peldafio superior.

- Dispondrandebarandillaensusladosabiertos.

En el caso del local proyectado, la escalera es de uso restringido y
cumple todo lo que dicta la normativa.

5. Limpiezadelos acristalamientosexteriores

Lalimpiezadelosacristalamientosexterioressegarantizamediantela
accesibilidad desde el interior y el exterior.

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impactoo atropamiento.

EXIGENCIA BASICA: Se limitaréel riesgo de que los usuarios puedansufrir
impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

1. Impacto
Conelementosfijos

Laalturalibredepasoenzonasdecirculaciénsera,comominimo,2,10 m en
zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales
de las puertas la altura libre serd 2 m, como minimo. CUMPLE

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén
situados sobre zonas de circulacion estaran a una altura de 2,20 m, como
minimo. CUMPLE.

Enzonasdecirculacion,lasparedescarecerandeelementossalientes que
no arranquen del suelo, que vuelen mas de 15 cm en la zona de altura
comprendida entre 15 cm y2,20m medida a partirdelsueloyquepresenten
riesgo de impacto. CUMPLE

Selimitaraelriesgodeimpactoconelementosvoladoscuyaalturasea
menor que 2 m, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc.,
disponiendoelementosfijosquerestrinjanelaccesohastaellosypermitiransu
deteccion por los bastones de personas con discapacidad visual. CUMPLE

Conelementospracticables
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Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no
sean de ocupacién nula (definida en el Anejo Sl A del DB SI) situadas en el
lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50 m se dispondran de
forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En
pasilloscuyaanchuraexcedade2,50m,elbarridodelashojasdelaspuertas no
debe invadir la anchura determinada, en funcién de las condiciones de
evacuacion, conforme al apartado 4 de la Seccion Sl 3 del DB Sl.

Las puertas de vaivénsituadasentrezonasdecirculaciontendranpartes
transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximacién de las
personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como
minimo.CUMPLE

Lassuperficiesacristaladassituadasenlasareasconriesgodeimpacto
dispondrandeunacristalamientolaminadoqueresistesinromperunimpacto
nivel 2.

Las partes vidriadas de puertas dispondran de un acristalamiento
laminado o templado que resiste sin romper un impacto nivel 3.

2. Atrapamiento

Noexistenpuertascorrederasdeaccionamientomanual,nielementos de
apertura y cierre automaticos con riesgo de atrapamientos.

SUA3Seguridadfrenteal riesgo de aprisionamiento.

EXIGENCIABASICA: Selimitaraelriesgodequelosusuariospuedanquedar
accidentalmente aprisionados en recintos.

1. Recintos

Cuandolaspuertasdeunrecintotengandispositivoparasubloqueodesdeel
interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del
mismo,existiraalginsistemadedesbloqueodelaspuertasdesdeelexterior
delrecinto. Excepto en elcasode losbafiosolosaseosdeviviendas,dichos
recintos tendran iluminacién controlada desde su interior.

Aseodispondrandeunsistemadedesbloqueodelapuertadesdeelexterior,la
iluminacion se accionard desde el interior.

La fuerza de apertura de las puertas de salida serade140 N, como maximo,
excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicara lo
establecido en la definicion de los mismos en el anejo A Terminologia (como
maximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
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SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminaciéninadecuada.

EXIGENCIA BASICA: Se limitara el riesgo de dafios a las personas como
consecuencia de una iluminacién inadecuada en zonas de circulacién de los
edificios,tantointeriorescomoexteriores,inclusoencasodeemergenciaode fallo
del alumbrado normal.

1. Alumbradonormal
Lainstalaciondeiluminaciéngarantizalosnivelesminimos exigidos.

2. Alumbradodeemergencia
Sedispondranenlassiguientesubicaciones:

Enaseo.

En la salidadel local.
Lainstalacioncumplirdlascondicionesdeserviciosiguientes:

- Duraciondelhora,comominimo,apartirdelinstanteenquetengalugarel fallo.

- luminanciaminima del luxenel niveldel suelo.
- lluminanciaminimade5luxenelpuntoen queesté situadoel extintor.

SUA5
Seguridadfrentealriesgocausadoporsituacionesconaltaocupacion.

EXIGENCIA BASICA: Se limitara el riesgo derivado de situaciones con alta
ocupacion facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacion con
elementosdeproteccionycontenciénenprevisiéndelriesgodeaplastamiento.
Eledificiono albergaun usocon altaocupacion.

SUA6Seguridadfrenteal riesgo de ahogamiento.

EXIGENCIA BASICA: Se limitara el riesgo de caidas que puedan derivar en
ahogamiento en piscinas,depositos,pozosysimilaresmedianteelementosque

restrinjan el acceso.

Elproyectonoabarcaobrasdepozos,depoésitos,nipiscinas,noexistiendoel riesgo
de ahogamiento.

SUA7
Seguridadfrentealriesgocausadoporvehiculosenmovimient
0.

EXIGENCIABASICA: Selimitaraelriesgocausadoporvehiculosen
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movimientoatendiendoalostiposdepavimentoylasefalizacionyproteccion de
las zonas de circulacion rodada y de las personas.

Elproyectonoabarcaobrasdegarajesoaparcamientonivehiculosen movimiento.
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.
EXIGENCIABASICA: Selimitaraelriesgodeelectrocuciénydeincendio causado
por la accion del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccion
contra el rayo.

No esobjeto de esteproyecto.

SUA9Accesibilidad.

EXIGENCIABASICA: Sefacilitaraelaccesoylautilizaciénnodiscriminatoria,
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

1. Condicionesde Accesibilidad.
Laparceladispondraalmenosdeunitinerarioaccesiblequecomuniqueuna
entrada principal al edificio, con la via publica y con las zonas comunes

exteriores.

2. Condicionesycaracteristicasdelainformacionysefializaciénparala
accesibilidad.

Conelfindefacilitarelaccesoylautilizacidnindependiente,nodiscriminatoria y
segura de los edificios, se sefializaran los elementos que se indican:

Elementos accesibles
EntradasaledificioaccesiblesCUMPLE
Itinerarios accesibles CUMPLE
Ascensores accesibles,

Plazasreservadas

Zonasdotadasconbuclemagnéticouotrossistemasadaptadosparapersonas con
discapacidad auditiva

Plazasdeaparcamientoaccesibles

Servicios higiénicos accesibles
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Servicioshigiénicosdeuso general

Itinerario accesible que comunique la via puablica con los puntos de llamada
accesibles 0, en su ausencia, con los puntos de atencion accesibles

Caracteristicas.

llLas entradas al edificioaccesibles,lositinerariosaccesibles,lasplazas
deaparcamientoaccesiblesylosservicioshigiénicosaccesibles(aseo,cabina
devestuarioyduchaaccesible)sesefalizaranmedianteSIA,complementado, en
su caso, con flecha direccional.

2 Los ascensores accesibles se sefializaran mediante SIA. Asimismo,
contaran con indicacién en Braille yarabigo en alto relieve a una altura entre
0,80y1,20m,delnimerodeplantaenlajambaderechaensentidosalidade la
cabina.

3 Los servicios higiénicos deuso general se sefializaran con
pictogramasnormalizadosdesexoenaltorelieveycontrastecromatico,auna
altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el
sentido de la entrada.

4 Las bandas sefalizadoras visuales y tactiles seran de color
contrastadoconelpavimento,conrelievedealtura3tlmmeninterioresy5+1
mmenexteriores.Lasexigidasenelapartado4.2.3delaSeccionSUAlpara
sefalizarelarranquedeescaleras,tendran80cmdelongitudenelsentidode
lamarcha,anchuraladelitinerarioyacanaladurasperpendicularesalejedela
escalera.Lasexigidasparasenfalizarelitinerarioaccesiblehasta unpuntode
llamada accesible o hasta un punto de atencidon accesible, seran de
acanaladura paralela a la direccion de la marcha y de anchura 40 cm.

5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de
Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE
41501:2002.

AnejoATerminologia

Itinerario accesible

Itinerarioque,considerandosuutilizacionenambossentidos,cumplelas
condiciones que se establecen a continuacion:

Desniveles

- Losdesnivelessesalvanmediante rampaaccesibleconformealapartado4 del
SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones
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Espacioparagiro

- Diametro@1,50mlibredeobstaculosenelvestibulodeentrada,oportal,al
fondodepasillosdemasde10myfrenteaascensoresaccesiblesoalespacio dejado
en prevision para ellos.

Pasillosypasos

- Anchurdibre de paso 2 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso
ResidencialViviendaseadmite1,10m

- Estrechamientos puntuales de anchura = 1,00 m, de longitud = 0,50 m, y con
separacion = 0,65 m a huecos de paso o a cambios de direccion

Puertas

- Anchura libre de paso = 0,80 m medida en el marco y aportada por no mas de
unahoja.

Enelangulodemaximaaperturadelapuerta,laanchuralibredepaso
reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser 2 0,78 m

- Mecanismosdeaperturaycierresituadosaunaalturaentre0,80-1,20m,de
funcionamientoapresiéonopalancaymaniobrablesconunasolamano,oson
automaticos

- Enambascarasdelaspuertasexisteunespaciohorizontallibredelbarrido de las
hojas de diametro @ 1,20 m

- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentroen  rincén 2
0,30 m

- Fuerza de apertura de las puertas de salida = 25 N (< 65 N cuando sean
resistentesalfuego)

Pavimento

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los
felpudos y moquetas estan encastrados o fijados al suelo

- Parapermitirlacirculaciényarrastredeelementospesados,sillasderuedas, etc.,
los suelos son resistentes a la deformacion

Pendiente

- La pendiente en sentido de la marcha es < 4%, o cumple las condiciones de
rampaaccesible,y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es < 2%
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Mecanismosaccesibles

Son losquecumplen lassiguientes caracteristicas:

- Estansituadosaunaalturacomprendidaentre80yl120cmcuandosetrate
deelementosdemandoycontrol,yentre40 y1l20cmcuandoseantomasde
corriente o de sefial.

- Ladistanciaaencuentrosenrincénesde 35cm, comominimo.

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento
mediante pufio cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automatico.

- Tienencontraste cromatico respecto del entorno.
- Noseadmiteninterruptoresdegiroypalanca.

- Noseadmiteiluminaciéncontemporizaciénencabinasdeaseosaccesiblesy
vestuarios accesibles.

Plazadeaparcamientoaccesible
Esla quecumplelassiguientes condiciones:

- Estasituadapréximaalaccesopeatonalalaparcamientoycomunicadaconél
mediante un itinerario accesible.

- Disponedeunespacioanejodeaproximacidnytransferencia,lateralde
anchura 2 120 msila p lazaesenbateria,pudiendocompartirsepordos
plazas contiguas, y trasero de longitud = 3,00 m si la plaza es en linea.

Plazareservadaparapersonascondiscapacidad auditiva

Plazaquedisponedeunsistemademejoraacusticaproporcionadomediante
bucle de induccién o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto.

Plazareservada parausuariosdesilla de ruedas
Espaciooplazaqguecumplelas siguientes condiciones:

- Esta préximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos
mediante un itinerario accesible.

- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como minimo, en caso de
aproximacion frontal, y de 0,80 por 1,50 m como minimo, en caso de
aproximacion lateral.
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- Disponedeun asientoanejoparael acompafiante.
Puntodeatencidon accesible

Punto de atencién al publico, como ventanillas, taquillas de venta al publico,
mostradores de informacion, etc.,que cumple las siguientes condiciones:

- Estdcomunicadomedianteunitinerarioaccesibleconunaentradaprincipal
accesible al edificio.

- Suplanodetrabajotieneunaanchurade0,80m,comominimo,estasituado
aunaalturade0,85m,comomaximo,ytieneunespaciolibreinferiorde70x 80 x 50
cm (altura x anchura x profundidad), como minimo.

- Sidisponededispositivodeintercomunicacion,ésteestadotadoconbuclede
induccion u otro sistema adaptado a tal efecto.

Puntode Ilamada accesible
Puntodellamadapararecibirasistenciaquecumplelassiguientescondiciones:

- Estd comunicado medianteunitinerario accesibleconunaentradaprincipal
accesible al edificio.

- Cuentaconunsistemaintercomunicadormediantemecanismoaccesible,con
rétulo indicativo de su funcién, y permite la comunicacién bidireccional con
personas con discapacidad auditiva.

Servicioshigiénicosaccesibles

Losservicioshigiénicosaccesibles,talescomoaseosaccesiblesovestuarios con
elementos accesibles, son los que cumplen las condiciones que se
establecen a continuacion:

Aseoaccesible

- Estdcomunicado conun itinerarioaccesible

- Espacioparagiro dedidmetro @ 1,50mlibre de obstaculos

- Puertas que cumplen las condiciones del itinerarioaccesible. Son abatibles
hacia el

exteriorocorrederas

- Disponedebarrasdeapoyo,mecanismosyaccesoriosdiferenciadoscromatica
mente del entorno

Vestuariocon elementos accesibles
- Estacomunicado conun itinerario accesible

- Espacio decirculacion
- Enbateriasdelavabos,duchas,vestuarios,espaciosdetaquillas,etc.,
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anchuralibre de paso 21,20m

- Espacio para giro dediametro @1,50 mlibredeobstaculos

- Puertasquecumplenlascaracteristicasdelitinerarioaccesible.Laspuertas  de
cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el
exterior o correderas

- Aseosaccesibles-Cumplen lascondicionesde losaseosaccesibles

- Duchasaccesibles,vestuariosaccesibles

- Dimensionesde la plaza deusuariosde silla deruedas0,80 x1,20 m

- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diametro @ 1,50 m libre de
obstaculos

- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo
diferenciados cromaticamente del entorno

El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles
cumple las condiciones que se establecen a continuacién:

Aparatossanitarios accesibles

- Lavabo

- Espaciolibreinferiorminimode70(altura)x50(profundidad) cm.
Sin pedestal

- Alturadela cara superior < 85 cm

Inodoro

- Espacio de transferencia lateral de anchura 2 80 cm y =2 75 cm de fondo hasta
elbordefrontaldelinodoro.Enusopublico,espaciodetransferenciaaambos lados
- Alturadelasientoentre45 —50cm

Ducha

- Espacio de transferencia lateral de anchura = 80 cm al lado del asiento
- Suelo enrasado con pendiente de evacuacion < 2%

Urinario

- Cuandohayamasde5unidades,alturadelbordeentre30-40cmalmenos en una
unidad

Barrasde apoyo

- Facilesdeasir,seccioncirculardediametro30-40mm.Separadasdel
paramento 45-55 mm

- Fijaciénysoportesoportan unafuerzade 1 kNen cualquier direccién
- Barrashorizontales

- Se sitlanauna alturaentre70-75cm

- Delongitud 2 70 cm
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- Sonabatibleslasdellado de la transferencia

- Eninodoros-Unabarrahorizontalacadalado,separadasentresi6570cm —

- En duchas - En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma
perimetralenalmenosdosparedesqueformenesquinayunabarraverticalen la
pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento

Mecanismosyaccesorios

- Mecanismos de descarga a presion o palanca, con pulsadores de gran
superficie

- Griferia automética dotadade un sistema de deteccion de presencia o
manualdetipomonomandoconpalancaalargadadetipogerontoldgico.

Alcance horizontal desde asiento < 60 cm

- Espejo, altura del borde inferior del espejo = 0,90 m, o es orientable hasta al
menos

10° sobrelavertical

- Alturadeuso de mecanismos yaccesoriosentre0,70 —1,20m

Asientos de apoyo en duchas y vestuarios
- Dispondrandeasientode40(profundidad)x40(anchura)x45-50cm(altura),

abatible y con respaldo
- Espacio de transferenciaateral80cmauriado.
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1.16.-DOCUMENTOBASICOHE.AhorrodeEnergia.(EFICIENCIA ENERGETICA DE
LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION)

SeestaraenlodispuestoenelDocumentoBasicoHE(AhorrodeEnergia)del CTE
aprobado.

DBHE OLimitacién del consumoenergético.
EXIGENCIABASICA: Limitaciéndelconsumoenergético

1.-Estasecciénesdeaplicaciénen;

a) edificiosdenuevaconstrucciényampliacionesdeedificiosexistentes;
(Nétese que esta seccion HEO no contempla en su habito de aplicacion las
intervenciones en edificios existentes, por lo que las exigencias en ella
establecidas no resultan de aplicacion en este tipo de intervenciones).

b) edificaciones o parte de las mismas que, por sus caracteristicas de
utilizacién, estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas.

2.-Se excluyendelambito de aplicacion:

a) construccionesprovisionalesconunplazoprevistodeutilizaciénigual o
inferior a dos afios.

b) edificios industriales, de la defensa y agricolas o partes de los
mismos,enlapartedestinadaatalleres,procesosindustriales,deladefensay
agricolas no residentes.

c) edificiosaislados con unasuperficie Util total inferiora50 m?

No es de aplicacion.
DB HE 1 Limitaciéon de demanda energética.
EXIGENCIABASICA: Limitaciondedemanda energética

No es de aplicacién a este proyecto, ya que el local donde se va a
desarrollar la actividad no se ve afectado por el ambito de aplicacion de la
seccidénqueesparaedificiosdenuevaconstruccidon;modificaciones,reformas
orehabilitacionesdeedificiosexistentesconunasuperficieltilsuperioral000  m2
donde se renueve mas del 25% del total de sus cerramientos.

DB HE 2 Rendimiento de las instalaciones técnicas.
EXIGENCIABASICA:Rendimientodelasinstalacionestérmicas

Los edificios dispondrdn de instalaciones térmicas apropiadas
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta
exigenciasedesarrollaactualmenteenelvigenteReglamentodelnstalaciones
Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion quedara definida en el
proyecto del edificio.
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El agua caliente sanitaria se utilizar4 en este local solamente para
limpiarlo, una vez terminada la jornada de trabajo. La demanda de agua
caliente sanitaria va a ser inferior a 50 litros al dia. Por ello, se justifica la
necesidad de no montar una instalacién solar térmica.

Elaguacalienteseobtendramedianteuntermoeléctrico,instaladocon
temporizador para poder conseguir un ahorro energeético.

DBHE3Eficienciaenergética delasinstalaciones deiluminacion.
EXIGENCIABASICA:Eficienciaenergéticadelasinstalacionesdeiluminacion

1.-Esta seccidnesde aplicaciona lasinstalacionesde iluminaciéninterior

a) edificiosde nueva construccion.

b) intervencionesenedificiosexistentesconunasuperficieltiltotalfinal
(incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m?, donde se
renueve mas del 25% de la superficie iluminada.

c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueveo
amplie una parte de la instalacién, en cuyo caso se adecuara la parte de la
instalacionrenovadaoampliadaparaquesecumplanlosvaloresdeeficiencia
energética limite en funcién de la actividad y, cuando la renovacion afecte a
zonasdeledificioparalascualesseestablezcalaobligatoriedaddesistemade
control o regulacion.

d) cambios deusocaracteristicodeledificio.

e) cambiosdeactividadenunazonadeledificioqueimpliquenunvalor
masbajodelValordeEficienciaEnergéticadelainstalaciénlimite,respectoal
delaactividadinicial,encuyocasoseadecuaralainstalaciondedichazona.

No es de aplicacion a este proyecto, ya que el local donde se va a
desarrollar la actividad no se ve afectado por el &mbito de aplicacion de la
seccion.

La iluminacioén del local sera de modo natural a través de puertas y
ventanas en los paramentos.

En las ocasiones en que la iluminacion no es suficiente se utilizara un
alumbrado artificial que se proyecta compuesto por luminarias con lamparas
fluorescentes a una tension de 230 voltios repartidos entre fase.

Todoellocaldisponedeunsistemadeencendidoyapagadomanual.

DB HE 4 Contribucion solarminima de agua caliente sanitaria.

EXIGENCIABASICA: Contribuciénsolarminimadeaguacalientesanitaria

EstaSeccion es aplicacion a:
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a.- edificios de nuevaconstruccion oaedificiosexistentesenquesereforme
integramente el edificio en si o la instalacion térmica, o en los que se
produzcan un cambio de uso caracteristico del mismo, en los que exista una
demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 I/d.
b.-ampliacionesointervenciones,nocubiertasenelpuntoanterior,enedificios
existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/dia, que
supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial.
c.-climatizacionesde:piscinascubiertasnuevas,piscinascubiertasexistentes
enlasqueserenuevelainstalaciontérmicaopiscinasdescubiertasexistentes que
pasen a ser cubiertas.

Noesdeaplicacién para laactividadquese pretende ejecutar.
DB HE 5 Contribucion fotovoltaicaminima de energia eléctrica.
EXIGENCIABASICA:Contribucionfotovoltaicaminimadeenergia eléctrica

No es de aplicacién a este proyecto, ya que el local donde se va a

desarrollar la actividad no se ve afectado por el ambito de aplicacion de la
seccion.
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ENTRADA
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA DE EDIFICIOS 342,
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Freiduria Canga 165
Direccion Avd Canga 165
Municipio Lebrija Cédigo Postal 41740
Provincia Sevilla Comunidad Auténoma Andalucia
Zona climatica B4 Afio construccion 2006
Normz_it_iva_ ) vigente (construccion / C.TE.
rehabilitacion)
Referencial/s catastral/es 1604104QA6910D0001EH
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
o Edificio de nueva construccion | + Edificio Existente
o Vivienda + Terciario
o Unifamiliar o Edificio completo
o Bloque ¢+ Local
o Blogue completo
o Vivienda individual
DATOS DEL TECNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos NIF(NIE)
Raz6n social - NIF
Domicilio
Municipio Lebrija Cédigo Postal 41740
Provincia Sevilla Comunidad Auténoma Andalucia
e-mail: Teléfono
Titulacion habilitante segin normativa vigente

Procedimientoreconocidodecalificacionenergéticautilizadoy version:

CEXv2.3

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONESDEDIOXIDODE CARBONO
PRIMARIANORENOVABLE [kgCO2/ m? afio]
[kWh/m2 afio
103.6C 17.6C

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificacién energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el

presente documento, y Sus anexos:

Fecha: 23/01/2024

Firma del técnico certificador

Anexo |. Descripcion de las caracteristicas energéticas del edificio.

Anexo ll. Calificacion energética del edificio.
Anexo Ill. Recomendaciones para la mejora de

la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha

23/01/2024
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3422

EL EDIFICIO

Enesteapartadosedescribenlascaracteristicasenergéticasdeledificio,envolventetérmica,instalaciones,condicionesde funcionamiento y
ocupacion y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

Superficie habitable [m?] 9.5
Imagen del edificio Plano de situacion
2. ENVOLVENTE TERMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Su;f%rzf]me Tr&tr\}\?/m'zt%ua Modo de obtencion
Muro de fachada Fachada 5.94 0.82 Por defecto
Huecos y lucernarios
. : : Modo de Modo de
] Superficie | Transmitancia | Factor iz s
Nombre Tipo obtencion. obtencion.
2 [(m?] [Wim2K] solar | fransmitancia | Factor solar
Puerta Hueco 252 3.78 0.63 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccién
8 Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Energia obtencion
Calefaccion - .
refrigeracion y Bomba de Calor 185.0 Electricidad Estimado
TOTALES Calefaccion
Fecha 23/01/2024
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Generadores de refrigeracion 3422
8 Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Energia obtencién
Calefaccion - .
refrigeracion y Bomba de Calor 200.7 Electricidad Estimado
TOTALES Refrigeracion
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60° (litros/dia) 3.0 ‘
n Potencia Rendimiento Tipo de Modo de
Nombre Tipo nominal [kW] Estacional [%] Energia obtencion
Equipo ACS Efecto Joule 100.0 Electricidad Estimado
TOTALES ACS

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION (sélo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m?] Perfil de uso
Edificio 9.5 Intensidad Baja - 8h
Fecha 23/01/2024
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i ANEXQ Il
CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO
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3422

Zona clim

atica | B4

‘ Uso

l Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
CALEFACCION ACS
Emisiones isi
176C % EmisionesACS
[kgc&gfﬁ‘;ﬁéoa%o] A [kgCO2/m? afio] D
3.04 1.95
, ,
REFRIGERACION ILUMINACION
Emisiones .Fmi,sion,es
- - refrigeracio iluminacio
Emisiones globales [kgCO2/m? afio] [kgégffmg aHo] D [kgggiﬁ’lg arho] -
12.57 0.00

La calificacién global del edificio se expresa en términos de didxido de carbono liberado a la atmésfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m2 afio kgCO2/afio
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 17.56 166.77
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACION ENERGETICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA NO RENOVABLE

Porenergiaprimarianorenovableseentiendelaenergiaconsumidaporeledificioprocedentedefuentesnorenovablesqueno ha sufrido
ningun proceso de conversién o transformacion.

INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

CALEFACCION ACS
S — S ——
103.6 C nergiaprimaria nergiaprimaria
(RRecan) B [kaﬁ§ afio] D
17.94 11.50
] )
REFRIGERACION ILUMINACION

Consumoglobaldeenergia
g [kwr?/mg

afo]

rimarianorenovable

Energiaprimaria

IRUESR0)

En,tlergl’aprimaria
uminacign
D [f(Wr?\PmZa%o] -

74.19

0.00

3. CALIFICACION PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGETICA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION

Lademandaenergéticadecalefaccionyrefrigeracioneslaenergianecesariaparamantenerlascondicionesinternasde confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCION

DEMANDA DE REFRIGERACION

<7.8A

7.812.6B

17.0C

76.2E

Demanda de refrigeracion [kWh/m?2 afio]

31.0-38.8

!
@

238.8

Demanda de calefaccion [kWh/m?2 afio]

Elindicadorglobalesresultadodelasumadelosindicadoresparcialesméaselvalordelindicadorparaconsumosauxiliares,siloshubiera(séloed.terciarios,ventilacién, bombeo, etc...).
La energia eléctrica autoconsumida se descuenta Unicamente del indicador global, no asi de los valores parciales
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ANEXO Il
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA

’ instalaciones

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL

CONSUMO DE ENERGIA EMISIONESDEDIOXIDODE CARBONO
PRIMARIANORENOVABLE [kgCO2/ m? afio]
[kWh/m? afio]
<44.6A <8.8A
4467248 4NN | - 138

178.3-222.9 35.1-439

22229 2439

l

@
l
@

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES

DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
17.0C
76.2 E
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador o S e e e
Valor asituacio Valor asituacio Valor asituacio Valor asituacio Valor asituacio
noriginal noriginal noriginal noriginal noriginal
ConsumoEnergJaﬁnal 9.18 0.0% 19.05 49.8% 5.89 0.0% 0.00 % 34.12 35.7%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primarianorenovable 17.94 |B| 0.0% 37.23 |B| 49.8% 11.50 |D| 0.0% 000 |- % 66.67 |B| 35.7%
[kWh/m2 afio]
EmisionesdeCO2
~ 304 |A|l 00% 631 |B| 49.8% 195 |D| 0.0% 000 |- % 11.29 |B| 35.7%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [kWh/m? afio] 1698 [C| 0.0% 7621 |E[ 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el analisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 23/01/2024
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Obra 3422
CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONESDEDIOXIDODE CARBONO
PRIMARIANORENOVABLE [kgCO2/ m? afio]
[kWh/m? afio]
1398
82.1C
CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]
46.0 C
244D
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
Indicador Sooron eoa Srocon o Sroron
Valor asituacio Valor asituacio Valor asituacio Valor asituacié Valor asituacio
noriginal noriginal noriginal noriginal noriginal
ConsumoEnergiafinal
[KWh/m? afio] 13.17 -43.5% 22,94 39.6% 5.89 0.0% 0.00 % 42.00 20.8%
Consumo Energia
primarianorenovable 2574 |C| -435% 4482 |C| 39.6% 11.50 |D| 0.0% 000 |- % 82.06 |C| 20.8%
[kWh/m? afio]
EmisionesdeCO2
[kgCO2/m? afio] 436 |B| -435% | 759 |C| 39.6% 195 [D| 0.0% 000 |- % 1390 |B| 20.8%
Demanda [kWh/m2 afio] | 2437 |D| -435% | 46.04 |C| 39.6%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés

Fecha 23/01/2024
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Obra e instalaciones 3422

CALIFICACION ENERGETICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGIA EMISIONESDEDIOXIDODE CARBONO
PRIMARIANORENOVABLE [kgCO2/ m2 afio]
[kWh/m? afio]

<8.8A

8.8-14.3B

<44.6A
446-72.4B

178.3-222.9 35.1-439

l
@
!
@

22229 2439

CALIFICACIONES ENERGETICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCION DEMANDA DE REFRIGERACION
[kWh/m? afio] [kWh/m? afio]

46.0C
244D
ANALISIS TECNICO
Calefaccion Refrigeracion ACS lluminacion Total
: ahorrore ahorrore ahorrore ahorrore ahorrore
Indicador spectoal spectoal spectoal spectoal spectoal
Valor asituacio Valor asituacio Valor asituacio Valor asituacio Valor asituacio
noriginal noriginal noriginal noriginal noriginal
ConsumoEnergiafinal
g.. 13.17 -43.5% 11.51 69.7% 5.89 0.0% 0.00 -% 30.57 42.4%
[kWh/m? afio]
Consumo Energia
primarianorenovable 2574 |C| -435% | 2249 |A| 69.7% 1150 [D| 0.0% 000 |- % 50.73 |B| 42.4%
[kWh/m? afio]
EmisionesdeCO2
- 436 |B| -435% 381 |[A| 69.7% 195 |D| 0.0% 000 |- % 1012 |B| 42.4%
[kgCO2/m? afio]
Demanda [kWh/m2 afio] | 2437 |D| -435% | 46.04 |C| 39.6%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores estan calculados en base a coeficientes estandar de operacion y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son vélidos a efectos de su calificacién energética. Para el andlisis econémico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador debera utilizar las condiciones reales y datos histéricos de consumo del

edificio.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA DE MEJORA

Caracteristicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parametros caracteristicos )

Coste estimado de la medida

Otros datos de interés
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ANEXO IV

3422

PRUEBAS,COMPROBACIONESEINSPECCIONESREALIZADASP
CERTIFICADOR

REL TECNICO

Se describen a continuacion las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificacion de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad

de la informacién de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

| Fecha de realizacién de la visita del técnico certificador 23/01/2024

| COMENTARIOS DEL TECNICO CERTIFICADOR
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N2165DELEBRIJA

1.17.-DOCUMENTOBASICOHS.Salubridad.-
(CALIDAD DEL AIREINTERIOR)

El objetivo del requisito basico “Higiene, salud y proteccion del medio
ambiente”, tratado en adelante bajo eltérminosalubridad,consisteenreducira
limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en
condicionesnormalesdeutilizacién,padezcanmolestiasoenfermedades,asi
comoelriesgodequelosedificiossedeteriorenydequedeteriorenelmedio
ambienteensuentornoinmediato,comoconsecuenciadelascaracteristicas
desuproyecto,construccion,usoymantenimiento(Articulol3delaPartelde CTE).

El cumplimiento del Documento Basico de “salubridad” se acredita medianteel
cumplimientodelas5exigenciasbasicasHS.

Porello,loselementosdeproteccion,lasdiversassolucionesconstructivasque  se
adopten y las instalaciones previstas, no podran modificarse, ya que
guedarian afectadas las exigencias basicas de salubridad.

BS8¥Proteccionfrentealahumedad.

EXIGENCIA BASICA HS 1: Se limitara el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones,
disponiendomediosqueimpidansupenetraciéno,ensucasopermitansu
evacuacion sin produccion de dafos.

No esde aplicacion a este proyecto.
B82Recogida yevacuacionde residuos.

EXIGENCIA BASICA HS 2: Los edificios dispondran de espacios y medios
paraextraerlosresiduosordinariosgeneradosenellosdeformaacordeconel
sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacidnenorigendedichosresiduos,larecogidaselectivadelosmismosy  su
posterior gestion.

No esdeaplicacién a esteproyecto.

BSBcalidad del aireinterior.

EXIGENCIABASICAHS3: Losedificiosdispondrandemediosparaquesus
recintossepuedanventilaradecuadamente,eliminandoloscontaminantesque

seproduzcandeformahabitualduranteelusonormaldelosedificios,deforma
gueseaporteuncaudalsuficientedeaireexteriorysegaranticelaextracciony
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expulsion del aire viciado por los contaminantes. Para limitar el riesgo de
contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno exterior en
fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del
edificio,conindependenciadeltipodecombustibleydelaparatoqueseutilice, y de
acuerdo con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

AmbitodeAplicacién

1 Estaseccionseaplica,enlosedificiosdeviviendas,alinteriordelasmismas,
losalmacenesderesiduos,lostrasteros,losaparcamientosygarajes;y,enlos
edificios de cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se
consideran que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de
circulacién de vehiculos.

2 Para locales de otros tipos la demostracién de la conformidad con las
exigencias béasicas debe verificarse mediante un tratamiento especifico
adoptando criterios analogos a los que caracterizan las condiciones
establecidas en esta seccion.

Condicionesgeneralesdedisefiodesistemasdeventilacion

a.- El aire debe circular desde los locales secos a los himedos, para ello los
comedoresdebendisponerdeaberturasdeadmision;losaseosyloscuartos de
bafio deben disponer de abertura de extraccion; las particiones situadas
entreloslocalesconadmisionyloslocalesconextracciondebendisponerde
aberturas de paso.
b.-Cuandolascarpinteriasexterioresseandeclase2,304seginnormaUNE  EN
12207:2000 deben utilizarse, como aberturas de admision, aberturas
dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpinteria; cuando las
carpinteriasexterioresseandeclase061puedenutilizarsecomoaberturasde
admision las juntas de apertura.

c.- Cuando la ventilacién sea hibrida las aberturas de admisién deben
comunicar directamente con el exterior.
d.-Losaireadoresdebendisponerseaunadistanciadelsuelomayorquel,80
metros.

e.- Cuandoalgunlocalconextraccionestécompartimentado,debendisponerse
aberturas de paso entre los compartimentos; la abertura de extraccion debe
disponerseenelcompartimentomascontaminadoque,enelcasodeaseosy
cuartos de bafos, es aquel en el que esta situado elinodoro, yen elcaso de
cocinasesaguelenelqueestasituadalazonadecoccion;laaberturadepaso  que
conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el local menos
contaminado.
g.-lasaberturasdeextracciondebenconectarseaconductosdeextracciony
deben disponerse a una distancia del techo menor que 100 mm y a una
distancia de cualquier rincon o esquina vertical mayor que 100 mm.

h.- Los conductos de extraccién no pueden compartirse con locales de otros
usos salvo con los trasteros.
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BS¥suministrodeagua.

EXIGENCIA BASICA HS 4: Los edificios dispondran de medios adecuados
para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento,sinalteraciondelaspropiedadesdeaptitudparaelconsumoe
impidiendolosposiblesretornosquepuedancontaminarlared,incorporando
mediosquepermitanelahorroyelcontroldelcaudaldelagua.Losequiposde
produccidndeaguacalientedotadosdesistemasdeacumulaciénylospuntos
terminales de utilizaciéon tendran unas caracteristicas tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patégenos.

Distribucién(impulsidonyretorno)

1.- En el disefio de las instalaciones de ACS deben aplicarse condiciones
analogas a la de las redes de agua fria.
2.- Tanto en instalaciones individuales como en instalaciones de produccién
centralizada,lareddedistribuciondebedeestardotadadeunaredderetorno
cuando la longitud de la tuberia de ida alpunto de consumo masalejado sea
igual o mayor que 15 m, particularidad que no sedaenlainstalacionencuestion,
para nuestro caso no procede.
3.- Para soportar adecuadamente los movimientos de dilatacién por efectos
térmicos deben tomarse las precauciones siguientes:
a.-Enlasdistribucionesprincipalesdebendisponerselastuberiasysus
anclajes de tal modo que dilaten libremente, segin lo establecido en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITE para las redes de calefaccion.
b.-Enlostramosrectosseconsideraraladilatacionlinealdelmaterial,
previendodilatadoressifueranecesario,cumpliéndoseparacadatipodetubo las
distancias que se especifican en el Reglamento antes citado.
4.-Elaislamientodelasredesdetuberias,tantoenimpulsioncomoenretorno,
debeajustarsealodispuestoenelReglamentodelnstalacionesTérmicasenlos
Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

Regulacidonycontrol

1.-Enlasinstalacionesde ACSseregularaysecontrolaralatemperaturade
preparacion y la de distribucién.
2.-Enlasinstalacionesindividualeslossistemasderegulacionycontroldela
temperaturaestaranincorporadosalosequiposdeproducciénypreparacion.El
controlsobre larecirculaciénensistemasindividualesconproducciondirecta sera
tal que pueda recircularse el agua sin consumo hasta que se alcance la
temperatura adecuada.

Sefalizacion

1.-Lastuberiasdeaguadeconsumohumanosesefialaranconloscoloresverde
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oscuroaazul.

2.-Sisedisponeunainstalacionparasuministraraguaquenoseaaptaparael
consumo, las tuberias, los grifos y los demas puntos terminales de esta
instalacion deben estar adecuadamente sefialados para que puedan ser
identificados como tales de forma facil e inequivoca.

Ahorrodeagua
1.-Todoslosedificiosencuyousoseprevealaconcurrenciapublicadebende
contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos.
2.-.Losequiposqueultilicenaguaparaconsumohumanoenlacondensacionde
agentesfrigorificos,debenequiparseconsistemasderecuperacionde agua.

Condicionesminimasdesuministro

Lainstalaciondebesuministraralosaparatosyequiposdel equipamiento higiénico los
caudales que figuran en la tabla 2.1.

Tabla2.1 Caudal instantaneo minimo paracada tipo deaparato

Tipo de aparato Caudal instantaneo minimo Caudalinst.minimdeACS[dm?/s]
de agua fria[dm?/s]

Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Baferadel,40mo mas 0,30 0,20
Bafierademenosdel,40m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoroconcisterna 0,10 -
Inodoroconfluxor 1,25 -
Urinarioscongrifotemporizado 0,15 -
Urinariosconcisterna(c/u) 0,04 -
Fregaderodoméstico 0,20 0,10
Fregaderonodoméstico 0,30 0,20
Lavavajillasdoméstico 0,15 0,10
Lavavajillasindustrial(20servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadoradoméstica 0,20 0,15
Lavadoraindustrial(8kg) 0,60 0,40
Grifoaislado 0,15 0,10
Grifogaraje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

En lospuntos de consumolapresién minima debeser:

a) 100kPa paragrifoscomunes;
b) 150kPaparafluxores ycalentadores.
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La presiénencualquierpunto deconsumo nodebesuperar500kPa.

La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida
entre 50°C y 65°C. excepto en las instalaciones ubicadas en edificios
dedicados a uso exclusivo de vivienda siempre que estas no afecten al
ambiente exterior de dichos edificios.

La instalaciéon de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio
debeestarcompuestadeunaacometida,unainstalaciéngeneraly,enfuncion  de
si la contabilizacion es Unica o mudltiple, de derivaciones colectivas o
instalaciones particulares.

Esqguemageneralde la instalacion

El esquema general de la instalacion debe ser de uno de los dos tipos
siguientes:

Red con contador general Unico, compuesto por la acometida, la instalacion
general que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de
alimentacion y un distribuidor principal; y las derivaciones colectivas.

Losramalesdeenlacealosaparatosdomésticossedimensionaranconformea  lo
que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomaran en cuenta los
criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se
dimensionara en consecuencia.

Tabla4.2 Diametrosminimosdederivacionesa losaparatos

Diametronominaldelramalde enlace

Aparato o punto de consumo Tubo de acero ()  Tubodecobreo
plastico
(mm)
NORMA PROYEC. NORMA
PROYEC.
Lavamanos Y - 12 -
XLavabo,bidé s - 12 12
Ducha Y% - 12 -
Bafera<1,40 m Ya - 20 -
Bafiera>1,40 m ¥4 - 20 -
XInodoroconcisterna Y - 12 12
Inodoroconfluxor 1-1% - 25-40 -
Urinariocongrifotemporizado Y% - 12 -
Urinarioconcisterna ) - 12 -
Fregaderodoméstico ) - 12 -
Fregaderoindustrial Ya - 20 -
Lavavajillasdoméstico Ys(rosca a¥a) - 12 -
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Lavavajillasindustrial Ya - 20 -
Lavadoradoméstica Ya - 20 -
Lavadoraindustrial 1 - 25 -
Vertedero Ya - 20 -

Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se
dimensionaran conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2,
adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3:

BSBEvacuacionde aguas residuales.

EXIGENCIA BASICA HS 5: Los edificios dispondran de medios adecuados
paraextraerlasaguasresidualesgeneradasenellosdeformaindependienteo
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

Caracterizacionycuantificaciondelas exigencias

1 Debendisponersecierreshidraulicosenlainstalacionqueimpidanel
paso del aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de
residuos.

2 Las tuberias de la red de evacuacion deben tener el trazado mas
sencillo posible, con unas distancias ypendientesquefaciliten la evacuacion
delosresiduosyserautolimpiables.Debeevitarselaretencibndeaguasensu
interior.

3 Los diametros de las tuberias deben ser los apropiados para
transportar los caudales previsibles en condiciones seguras.

4 Las redes de tuberias deben disefiarse de tal forma que sean
accesiblesparasumantenimientoyreparacién,paralocualdebendisponerse a la
vista o0 alojadas en huecos o patinillos registrables. En caso contrario deben
contar con arquetas o registros.

5 Se dispondrén sistemas de ventilacion adecuados que permitan el
funcionamientodeloscierreshidraulicosylaevacuaciondegasesmefiticos.

6 La instalacién no debe utilizarse para la evacuacién de otro tipo de
residuos que no sean aguas residuales o pluviales.

Disefio.Condicionesgeneralesdelaevacuacion

Loscolectores del edificio deben desaguar, preferentemente por
gravedad, en el pozo o arqueta general que constituye el punto de conexién
entrelainstalaciondeevacuaciénylareddealcantarilladopublico,atravésde la
correspondiente acometida.
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Derivacionesindividuales

LaadjudicaciondeUDacadatipodeaparatoylosdiametrosminimos
delossifonesylasderivacionesindividualescorrespondientes seestablecen en
la tabla 4.1 en funcién del uso.

Para los desagies de tipo continuo o semicontinuo, tales como losde
losequiposdeclimatizacion,lasbandejasdecondensacion,etc.,debetomarse 1
UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.

Botessifonicos osifones individuales

Lossifonesindividualesdebentenerelmismodiametroquelavalvulade
desagtie conectada.

Los botes sifénicos deben tener el nimero y tamafio de entradas
adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un aparato
sanitario alto salga por otro de menor altura.
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1.18.-MEMORIATECNICAINSTALACIONES.-
INSTALACION DE FONTANERIA

Es el ramal y elementos complementarios que enlazan la red de
distribucion y la instalacion general. Atravesara el muro del cerramiento del
local por un orificio practicado por el propietario o abonado, de modo que el
tubo quede suelto y lepermita la libre dilatacion, si bien deberaserrejuntado
deformaquealavezelorificioqguedeimpermeabilizado.Lainstalaciondebera  ser
realizada por Empresa Suministradora.

Laacometidadebedisponer,comominimo,deloselementossiguientes:

Unallavedetomaouncollarindetomaencarga,sobrelatuberiadedistribuciéon de la red

exterior de suministro que abra el paso a la acometida.

Untubodeacometidaqueenlacelallavedetomaconlallavedecortegeneral. Se
podra utilizar fundiciéon ductil, acero galvanizado o polietileno. Sera
convenientemente dejarla protegida, sobre todo si discurre bajo calzada. Se
recomienda que el didmetro de la conduccién sea como minimo el doble del
diametro de la acometida.

Una llave de corte en el exterior de la propiedad. Solo podra ser manipulada
porelsuministradoropersonaautorizada.Deberaserregistrableafindeque pueda
ser operada.

LalnstalaciénGeneralcompuestaporelconjuntodetuberiasyelementosde
controlyregulaciénqueenlazanlaacometidaconlasinstalacionesinteriores
particulares y las derivaciones colectivas. Deberan ser realizadas por un
instaladorautorizado,debiendopasarlasoportunasinspeccionesporpartede la
Compaifiia suministradora y, en su caso, por personal de industria.

Lainstalaciongeneraldebedecontener,enfunciéndelesquemaadoptado,los
elementos que le correspondan de los siguientes:

Llave de corte
general.Filtrodeinstalaciéng

eneral.
Armariooarquetadelcontadorgeneral.
Tubo de alimentacion.

Distribuidor principal.
Ascendentesomontantes.
Contadores divisionarios.

Lareddedistribuciéndeaguafriapartedelaacometidasituadaenlafachada
principal. De ahi sale un ramal que reparte hacia el termo, el aseo y al
fregadero. Cada una tiene llaves de corte.
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Empresa suministradora y condiciones de suministro: La empresa
suministradoraesAguasdelHuesna.Elsuministroseraelnecesarioparaun local
Comercial con 2 puntos de consumo.

Entradadeladerivaciénindividualdispuestoenelcuadrodecontadores
hasta la llave de corte general del establecimiento..

Calculo:Losdiametrosdelasredesinterioressehancalculadoteniendo  en
cuenta los siguientes datos:

. Lavabo 0,10l/seg
. Inodoro 0,10l/seg

Deacuerdoconestoscaudales,losdiametrosprevistosparalosdistintos aparatos
son los siguientes:

. Lavabo,inodoro 12mm.

Instalacion interior de agua fria: La red de agua fria es de tubo de cobre de
diferentes didmetros (entre 10/12 y 20/22 mm) con codos, derivaciones y
empalmesdelmismomaterialsoldadosporcapilaridad.Encadapiezaservida por
la red, asi como antes de la entradaa cada aparato sanitario, se han
dispuestollaves de paso en prevision de futuras averias. Dichas llaves se
dispondran junto al techo, a 10 cm. Del mismo y a 15cm. Entre ejes de
conductos.Ladistribuciéninteriorenramosverticalesdiscurririempotradaen
latabiqueriacuyoespesor(inclusorevestimiento)noserainferioralOcm.Los
inodoros y sumideros seran del tipo sifénico para evitar malos olores.

Aparatos sanitarios: de porcelana vitrificada de color blanco en inodoros,
lavabos. La griteria monomando en lavabos de laton cromado con cartucho
ceramico.

Datosde la Instalacion

Presiondisponible en acometida: 35,00m.c.a.
Fluctuaciondepresiénen acometida: 10%
Alturaméxima con respecto a laacometida: 2,50m
Temperaturadel aguafria: 15°C
Temperaturadel aguacaliente: 45°C
Viscosidadcinematica delaguafria: 1,16x10°m*/s.
Viscosidadcinematica delagua calientes: 0,61x10°m?/s.
METODOSDECALCULO.

CaudalMaximo Previsible

Paratramosinterioresaunsuministro,aplicamoslossiguientesexpresiones:
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1
KV: ; Qmax: Kv Z Q
n-1
De donde:
K, = Coeficientedesimultaneidad.
n = Numerodeaparatosinstalados.

Q..x  =Caudalméximoprevisible (I/s).

Z Q = Sumadelcaudalinstantdneominimodelosaparatosinstalados(l/s).

Para tramos que alimentan a grupos de suministros, utilizamos estas
otrasexpresiones:

Ke=z 19N | Q = K ZQ
10(N+1) e ) max
Donde:
Ke = Coeficientedesimultaneidadparaungrupodesuministros.
N = Numerodesuministros.
Quxe=Caudalmaximo previsibledelgrupode suministros (I/s)
Qmaxe=  Sumadelcaudalmaximoprevisibledelossuministrosinstalados(l/s).
Diametro

Cadaunodelosmétodosanalizadosenlossiguientesapartadosnospermiten
calculareldiametrointeriordelaconduccion.Delosdidmetroscalculadospor cada
método, elegiremos el mayor, y a partir de él, seleccionaremos el didmetro
comercial que mas se aproxime.

Célculoporlimitaciondevelocidad.
Obtenemoseldiametrointeriorbasandonosenlaecuaciondelacontinuidadde  un

liquido, y fijando una velocidad de hip6tesis comprendida entre 0,5 2 m/s,
segun las condiciones de cada tramo. De este modo, aplicamos la siguiente

expresion:
Q-VS —  p. |A000Q
-V

Q=Caudalmaximoprevisible(s/l)
V=Velocidaddehipétesis(m/s)
D=Diametrointerior (mm?)

Donde
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Célculoporlimitaciénde de la pérdidade cargalineal.

Consisteenfijarunvalordepérdidasdecargalineal,yutilizandolaférmulade
pérdidadecargadePRANDTL-COLEBROOK ,determinareldidmetrointerior de

la conduccién.

Ka 2,51v
v=—2 ,/2gDllo +—
Ea ] BT R2gDI-

Donde

V=Velocidaddelagua,enm/s.
D=Didmetrointeriordelatuberia.
|=Pérdidade cargalineal,enmm.
K,=Rugosidaduniforme equivalente.
v=Viscosidadcinematicadelfluido,enm?/s.
g=AceIeraciéndelagravedad,enmz/s.

Célculosegunnormas bésicas.

A partir del tipo de tramo, seleccionamos la tabla adecuada de las Normas
Bésicas, y en funcién del nimero y tipo de suministros, tipo de tuberia, etc.,

determinamos el diametro interior minimo.

Velocidad

Basandonos de nuevo en la ecuacion de la continuidad de un liquido,
despejando la velocidad, y tomando el didmetro interior correspondiente a la
conduccién adoptada, determinamos la velocidad de circulacion del agua.

=4000Q
7 -D?

V

Donde

V=Velocidaddecirculaciéndelagua,enm/s.
Q=Caudalmaximoprevisible(s/l).
D=Didmetrointeriordeltuboelegido(mm?).

Pérdidasde Carga

Obtenemoslapérdidadecargalineal,ounitaria,basandonosdenuevoenla
férmula de PRANDTL-COLEBROOK, ya explicada en apartados anteriores.

Lapérdidatotaldecargaqueseproduceeneltramovendradeterminadapor la

siguiente ecuacion:
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3 =3y (Lol + AH
Donde,

J; =Pérdidadecargatotaleneltramo,enm.c.a.
Jy=Pérdidadecargaunitaria,enm.c.a./m.

L =Longituddeltramo,en m.

Leq =Longitudequivalentedelosaccesoriosdeltramo,enm.

AH =Diferenciadecotas,enm.
Paradeterminarlalongitud equivalente
INSTALACIONDESANEAMIENTO

LainstalaciondesaneamientoseejecutardmediantetubosdePVCen  su
red interior y se conectard a la acometida individual de la que disponen
actualmente el edificio. Las conexiones entre tubos se realizard mediante
codos yuniones normalizadas. La red discurre bajo la soleria, con pendiente
minima de 11,5 %. La acometida de los locales a la red general se realiza a
través de la arqueta sinfonica. Esta red de saneamiento, en ningln caso
evacuaaguassuciasalareddesaneamientodelinmueblenidirectamenteal
subsuelo.

INSTALACIONDEELECTRICIDAD.

ClasificacionsegqunlTC-BT-04.

GRUPO:e)
TIPO DE INSTALACION: Local comercial sin consideracion de
publicaconcurrenciaconocupacioninferiora 4personasenzonapublico.

CaracteristicasdelaEnergia.-Lainstalaciéneléctricaseefectuaradeacuerdo con
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 y con las normas particulares de la
Compafiia Endesa, S.A.

v SuperficieUtilaccesiblealptblico9,51m?,(descontandopasillo,
servicios).
v'Ocupacion 4 personas < 50 personas.

Formulas Empleadas.

Formulas,Intensidaddeempleo(lb),caidadetension(dV)

LineaMonoféasica.
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I=P/  (Ucos (p)-r) dv=2I - -(Reos (p)+ Xsen (p))
De donde,

P=Potenciaactivaenvatios (W).
U=Tensidndeservicioenvoltios(V),fase_faseofase_neutro.
I=Intensidadenamperios(A).
dV=Caidadetensiénsimple(V).

COS(gD)=Coseno defi,factordepotencia.
r=Rendimiento(eficienciaparalineasmotor).
R=Resistenciaeléctricaconductor (€.

X=Reactanciaeléctricaconductor (Q)

Sistemaeléctricoengeneral(desequilibradoo equilibrado)

SR=PR+QRi - ISR| = /(PR? + QR?)

|R=SRVF1* IN=IR+IS +1T
Siendo,

SR=PotenciacomplejafasorR;SR = Conjugado,$R | =Potenciaaparente(VA).
IR=PotenciafasorialR

VR=TensiénR,(RNorigendefasoresdetensiénen3F+N;RSen3F)
IN=IntensidadfasorialNeutro.

Igualrestode fases.

cdt Fase_Neutro

dVR = ZRIR+ZNIN - dVR1 2 = NRll - [VR2|
cdt Fase_Fase

dVRS =ZRIR -ZSIS dVRS1_2 =VRS1 - |VRS2|
Igualrestodefases Siendo,

dVR cCaidadetensiéncomplejafaseR_neutro
dVR1 2 CaidadetensiéngenéricaR_neutrodela2(V).

dVRS cCaidadetensidoncomplejafaseR_faseS.
dVRS1_Z cCaidadetensidéngenéricaR_Sdela2 (V).
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FormulaConductividadEléctrica

K=1p

p=paol [ +a(T-20 )]

=Ty + (T ~THN e V|
Siendo,

K=ConductividaddelconductoralatemperaturaT.
p=ResistividaddelconductoralatemperaturaT.
Py =Resistividad del conductor a 202C.
Cu=0.017241ohmiosxmm?/m Al
= 0.028264 ohmiosxmm?/m
a = Coeficientedetemperatura.
Cu=0.003929
Al=0.004032
T=Temperaturadelconductor(2C). T,
= Temperatura ambiente (2C).
Cablesenterrados=252C.
Cables al aire = 402C
Tmax=Temperaturamaximaadmisibledelconductor(2C).
XLPE,EPR=902C
PVC =70°C
Barrasblindadas= 852C
I=Intensidadprevistaporelconductor(A)
Imax=Intensidadmaximaadmisibledelconductor(A).

Férmulas Sobrecargas

Ib<In<iz
12<1,451z

Donde

Ib=Intensidadutilizadaenelcircuito.
|z=IntensidadadmisibledelacanalizaciénsegiinlanormaUNE-HD60364-5-52.
In =Intensidad nominal del dispositivo de proteccién. Para los dispositivos de proteccién
regulables, In es la intensidad de regulacion escogida.
I2=Intensidadqueaseguraefectivamenteelfuncionamientodeldispositivodeproteccidn.

Enlapractical2setomaigual:

- alaintensidaddefuncionamientoeneltiempoconvencional,paralos

interruptores automaticos (1,45 In como maximo).
- alaintensidaddefusiéneneltiempoconvencional,paralosfusibles(1,6In).

Formulascompensacidénenergia reactiva

cosp=P/ /(P? +Q?)
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tgo=Q/P.

Qc=Pxtd #l-tg¢2.)
C=Qcx1000/U%xw;(Monofasico-Trifasicoconexiénestrella).
C=Qcx1000/3xU?xc;(Trifasicoconexiéntriangulo).

Siendo,

P=Potenciaactivainstalacion(kw).
Q=Potenciareactivainstalacién(kV Ar).
Qc=Potenciareactivaacompensar(kVAr).

#1 =Angulo de desfase de la instalacién si compensar.
#2 =Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U=Tensiéncompuesta(V).

@=2XPixf; f = 50 Hz.

C=Capacidadcondensadores (F);cx1000000F. (,u )

FéormulasResistenciaTierra

Placa enterrada

Rt=0,8p/P

Siendo,

Rt=Resistenciadetierra(Ohm).
p=Resistividaddelterreno(Ohm.m).

P=Perimetrodelaplaca (m).

Placa vertical

Rt=p/L
Siendo,

Rt = Resistenciadetierra(Ohm).
p = Resistividaddelterreno(Ohm.m).

L = Longituddelapica(m).

Conductorenterradohorizontalmente

Rt = 2p/L

Siendo,
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Rt = Resistenciadetierra(Ohm).
P = Resistividaddelterreno(Ohm.m).

L = Longituddelconductor(m).

Asociaciénenparalelode varioselectrodos

Rt=1/LE/2p+  Lp/p+ P/0.8p)
Siendo,

Rt=Resistenciadetierra(Ohm).
p =Resistividaddelterreno(Ohm.m).

Lc=Longitudtotaldelconductor(m).
Lp=Longitud total de las picas (m).P =
Perimetro de las placas (m).

ProcedenciadelaEnergia.-Elsuministrodelacorrienteserdefectuadoporla
Cia.EndesaS.A.,alatensiénde220V,desderedyacometidaexistente,con  caja
general de proteccion de la linea repartidora, conforme al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension e ITC MI BT 11, 13 y 16.

CajadeProtecciénymedida.-Seinstalaranpreferentementesobrelas
fachadasexterioresdelosedificios,enlugareslibresydepermanenteacceso. Se
instalaran siempre en un nicho en pared que se cerrard con una puerta
preferentemente metalica, con grado de proteccién IK 10 segin UNE-EN
50.102,revestidaexteriormentedeacuerdoconlascaracteristicasdelentorno
yestargprotegidacontralacorrosion,disponiendodeunacerraduraocandado
normalizadoporlaempresasuministradora.Losdispositivosdelecturadelos
equiposdemedidadeberanestarsituadosaunaalturacomprendidaentre0,70 y
1,80 metros.

Enelnichosedejaranprevistoslosorificiosnecesariosparaalojarlos
conductos de entrada de la acometida.

Lasdisposicionesgeneralesdeestetipodecajaquedanrecogidasen la
ITC-BT-13.

Derivacionindividual.-Laderivacionindividual,queenlazaelcontadorconlos
dispositivos privados de mando y proteccion, se efectuard bajo tubo, con
diametro tal que pueda ampliarsela secciéon un 50% y minimo 23 mm, y
conductores de cobre, deacuerdo con la ITC MIE BT 014. Para el calculode
seccion se tendra en cuenta la caida maxima de tensién admisible (0,5%)
desde el punto de arranque de la derivacion individual hasta el punto de
conexion del dispositivo privado de mando y proteccion.

Dispositivos Generales e Individuales de Mando y Proteccion.- Los
dispositivosgeneralesdemandoyprotecciénsecolocaranytendranlas
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caracteristicasdefinidasen la ITCMIEBT 017, estando elcuadrogeneralde
distribucion préximo a la entrada en el local de la derivacion individual. Este
cuadro, no sera accesible al publico.

Losdispositivosindividualesdemandoyprotecciondecadaunodelos
circuitos, que son el origen de la instalacion interior, podran instalarse en
cuadros separados y en otros lugares.

Laalturaalacualsesituaranlosdispositivosgeneraleseindividualesde
mando y proteccion de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estara
comprendida entre 1y 2 m..

Conobjetodequenosepresentendiferenciasdepotencialpeligrosas,
entrelasmasasdelosequiposeléctricosutilizadosenlainstalaciondellocaly tierra,
se ha dispuesto de interruptores diferenciales de alta sensibilidad, (30 mA),
S/MIE BT 024, de forma que producen la apertura automatica de la
instalacién en el caso de una derivacion.

La instalacion se trazara totalmente canalizada bajo tubos, o bien con
cable proteccién 1000 V.

Lastomasdecorrienteeinterruptores,secolocaranaunaalturaminima  de
1,50 m. sobre el suelo, no instalandose conducciones en el volumen
peligrosolimitadoporunplanosituadoa0,60m.porencimadelsuelo(quese
encuentra al mismo nivel que la calle).

Larelacionentrelaresistenciadelatomadetierraylasensibilidaddel
interruptor diferencial a instalar, estara de acuerdo con lo siguiente :

Is R<50enemplazamientos secos
IsR<24enemplazamientoshiumedos omojados

Conductores.- Las canalizaciones estaran constituidas por conductores
aislados,detensionnominalnoinferiora750V,bajotuboprotector,detipono
propagador de la llama y con cubierta de proteccion. La seccion de los
conductores se determina en el cuadro adjunto, de forma que la caida de
tensiénentreelorigenycualquierpuntodelainstalacionseamenoral3%para
alumbrado y al5% para fuerza. Las intensidades méximas admisibles se
adaptaran a la Norma Ml BT 019 (Tablaslyll).Losdiametrosycalidadesde los
tubos protectores estara conforme con la norma MIE BT 021.

Los conductores eléctricos a utilizar en las instalaciones generales y en el
conexionadointeriorrecuadroseléctricos,serannopropagadoresdelincendio vy
con emision de humos y opacidad reducida. Los cables con caracteristicas
equivalentes a las de la norma UNE-21.123 parte 4 6 5; o la norma UNE
211002 (segun la tension asignada al cable), cumplen con esta prescripcion.
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Los conductores directamente grapeados sobre paredes, deberan ser
rigidos y tener aislamiento de 1000 V. y estaran armados.

Subdivisién de las Instalaciones.- Las instalaciones se subdividiran de
formaquelasperturbacionesoriginadasporaveriasquepuedanproducirseen  un
punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalacion, por
ejemploaunsectordeledificio,aunaplanta,aunsololocal,etc.,paralocual los
dispositivos de proteccion de cada circuito estaran adecuadamente
coordinados y seran selectivosconlosdispositivosgeneralesdeproteccionque les
precedan.

Toda la instalacion estara dividida en varios circuitos, segun las
necesidades, a fin de:

- Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las
consecuencias de un fallo.

- Facilitarlasverificaciones,ensayosymantenimientos.

- Evitarlosriegosquepodrianresultardelfallodeunsolocircuitoquepudiera
dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.

Equilibrado de Cargas.- Para que se mantenga el mayor equilibrio
posibleenlacargadelosconductoresqueformanpartedeunainstalacion,se
procuraraqueaquellaquederepartidaentresusfasesoconductorespolares.

Conductores aislados bajo tubos protectores.- Loscables utilizadosseran de
tension asignada no inferior a 450/750 V:

El diametro exterior minimo de los tubos, en funcién del nimero y la
secciondelosconductoresaconducir,seobtendradelastablasindicadasen lalTC-
BT-21,asicomolascaracteristicasminimasseguneltipodeinstalacion.

Para la ejecucion de las canalizaciones bajo tubos protectores, se
tendrén en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hara siguiendo lineas verticales y
horizontalesoparalelasalasaristasdelasparedesquelimitanellocaldonde se
efectda la instalacion.

- Lostubosseuniranentresimedianteaccesoriosadecuadosasuclaseque
asegurenlacontinuidaddelaprotecciénqueproporcionanalosconductores.

- Los tubos aislantes rigidos curvables en caliente podran ser ensamblados
entresiencaliente,recubriendoelempalmeconunacolaespecialcuandose
precise una unién estanca.
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- Las curvas practicadas en los tubos seran continuas y no originaran
reducciones de seccién inadmisibles. Los radios minimos de curvatura para
cadaclasedetuboseranlosespecificadosporelfabricanteconformeaUNE- EN.

- Sera posible la facil introduccién y retirada de los conductores en los tubos
despuésdecolocarlosyfijadoséstosysusaccesorios,disponiendoparaello  los
registros que se consideren convenientes, que tramos rectos no estaran
separadosentresimasdel5metros.EInGmerodecurvasenangulosituadas entre
dos registros consecutivos no sera superior a 3. Los conductores se alojaran
normalmente en los tubos después de colocados éstos.

- Losregistrospodranestardestinadosunicamenteafacilitarlaintroducciény
retirada delosconductoresen lostubososerviralmismotiempocomocajas de
empalme o derivacién.

- Las conexiones entre conductores se realizaran en el interior de cajas
apropiadasdematerialaislanteynopropagadordelallama.Sisonmetélicas
estaranprotegidascontralacorrosion.Lasdimensionesdeestascajasseran tales
qgue permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener.Suprofundidadseralamenosigualaldiametrodeltubomayormas un
50% del mismo, con un minimo de 40 mm. su didmetro o lado interior
minimoserade60mm.cuandosequieranhacerestancaslasentradasdelos
tubosenlas cajas de conexion,deberan emplearseprensaestopasoracores
adecuados.

- En los tubos metalicos sin aislamiento interior, se tendrd en cuenta la
posibilidaddequeseproduzcancondensacionesdeaguaensuinterior,paralo cual
se elegird convenientemente el trazado de su instalacion, previendo la
evacuacionyestableciendounaventilacionapropiadaenelinteriordelostubos
mediante el sistemaadecuado, como puede ser, por ejemplo, el usode una “T”
de la queuno delosbrazosnoseemplea.

-Los tubos metalicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su
continuidadeléctricadeberaquedarconvenientementeasegurada.Enelcaso de
utilizar tubos metdlicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- Nopodranutilizarselostubosmetalicoscomoconductoresdeprotecciénode
neutro.

Cuandolostubosseinstalenenmontajeespecial,setendranencuenta,
ademas, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijardn en las paredes o techos por medio de bridas o
abrazaderasprotegidascontralacorrosiénysolidamentesujetas.Ladistancia
entre éstas sera, como maximo, de 0,50 metros. Sedispondran fijacionesde
una y otra parte en los cambios de direccién, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas 0 aparatos.
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- Lostubossecolocaranadaptandosealasuperficiesobrelaqueseinstalan,
curvandose o usando los accesorios necesarios.

- En alineaciones rectas, las desviacionesdelejedeltuborespectoalalinea que
une los puntos extremos no seran superiores al 2 por 100.

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura
minimade2,50metrossobreelsuelo,conobjetodeprotegerlosdeeventuales dafios
mecanicos.

Cuandolostubossecoloquenempotrados,setendranencuenta,ademas,las
siguientes prescripciones:

- En la instalacién de los tubos en el interior de los elementos de la
construccion,lasrozasno pondranen peligro la seguridadde lasparedesde los
techos en que se practiguen. Las dimensiones de las rozas seran
suficientesparaquelostubosquedenrecubiertosporunacapadelcentimetro  de
espesor, como minimo. En los &ngulos, el espesor de esta capa puede
reducirse a 0,5 centimetros.

- No se instalardn entre forjado y revestimiento tubos destinados a la
instalacion eléctrica de las plantas inferiores.

- Para la instalacion correspondiente a la propia planta, Unicamente podran
instalarse,entreforjadoyrevestimiento,tubosquedeberanquedarrecubiertos por
una capa de hormigén o mortero de 1 centimetro de espesor, como minimo,
ademas del revestimiento.

- Enloscambiosdedireccion,lostubosestaranconvenientementecurvadoso
bien provistos de codos o “T" apropiados, pero en este Ultimo caso solo se
admitiran los provistos de tapas de registro.

- Lastapasdelosregistrosydelascajasdeconexiénquedaranaccesiblesy
desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedaran
enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo
cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- Encasodeutilizarsetubosempotradosenparedes,esconvenientedisponer
losrecorridoshorizontalesa50centimetroscomomaximo,desuelootechosy  los
verticales a una distancia de los angulos de esquinas no superior a 20
centimetros.

Proteccion contra sobreintensidades.- Para este tipo de fallos se usan
los interruptores magneto térmicos que protegen contra descargas y
cortocircuitos,confacilidadderearmeposteriorasudesconexion.Estaessu
principalventajafrentealosfusiblesconvencionales.Elcorteesomnipolar,es
decir,sedesconectantantolafasecomoelneutro.Enelcriteriodeseleccion
delosmagnetotérmicoshayquetenerencuentalassiguientescaracteristicas:
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Tension dealimentacion.

N° deconductores: fases +neutro.
Intensidadnominal.Entrevaloresnormalizadossetomaraelinmediatamente
superioralaintensidadmaximaadmisiblequesupuestamentepuedacircular  por
la linea.
Poderdecorte:Corrientedecortocircuitoquepuedeinterrumpirelaparatosin - que
se deteriore.

Tipo de disparo: Los de tipo U estan regulados para que se desconecten
cuando circule una intensidad superior a seis veces la nominal.
Proteccioncontrasobretensiones.-Lascategoriasdelassobretensiones,
indicanlosvaloresdetensionsoportadaalaondadechoquedesobretension
guedebendetenerlosequipos,determinado,asuvez,elvalorlimitemaximo
detensiénresidualquedebenpermitirlosdiferentesdispositivosdeprotecciéon  de
cada zona para evitar el posible dafio de dichos equipos.

Sedistinguen4categoriasdiferentes,indicandoencadacasoelnivelde
tension soportada a impulsos, en kV, segun la tensién nominal de la
instalacion.

Tension nominal instalacion Tensidénsoportadaaimpulsos1,2/50(kV)
Sistemas Il Sistemas lICategoria IVCategoria |lICategoria lICategoria | 230/400

230 6 4 2,5 1,5
Categorial

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que estan
destinados a ser conectados a la instalacion eléctrica fija (ordenadores,
equipos electronicos muy sensibles, etc). En este caso, las medidas de
proteccion se toman fuerade losequiposa proteger,yasea en la instalacion fija
o entre la instalacion fija y los equipos, con objeto de limitar las
sobretensiones a un nivel especifico.

Categoriall

Seaplicaalosequiposdestinadosaconectarseaunainstalacidneléctricafija
(electrodomésticos, herramientas portatiles y otros equipos similares).

Categorialll

Seaplicaalosequiposymaterialesqueformanpartedelainstalacioneléctrica fija y a
otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios
de distribucion, embarrados, paramenta: interruptores, seccionadores, tomas
de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios:
cables,cajadederivacion,etc,motoresconconexiéneléctricafija:ascensores,
maquinas industriales, etc.
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Categoria IV

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy
proximos al origen de la instalacién, aguas arriba del cuadro de distribucion
(contadores de energia, aparatos de telemedida, equipos principales de
proteccion contra sobreintensidades, etc).

La instalacion de fuerza contara con una red de toma de tierra, de
acuerdo con el Reglamento de Baja Tension ( MIE BT 018).

No es necesaria la instalacion de alumbrado especial, aunque se
colocara alumbrado deemergencia como ya se indicé anteriormente.

Lalineadealumbradodeemergenciaestaraprotegidaporuninterruptor
magnetotérmico de 10 A. como maximo, y los equipos autbnomos utilizados
deberan cumplir la norma UNE 20062 o UNE 20392 75.

La ubicacion de las luminarias se indica en el Plano de Planta de
Electricidad.

Deberd seguirse en toda la instalacion el cédigo de colores que para
conductores exige el Reglamento.

Sistemade puestaatierra

Lainstalaciondefuerzaestaraprovistadelacorrespondienteinstalacion
depuestaatierra,utilizandocableenlaslineasdeenlacecontierras,16mmz2
yenlaslineasprincipalesylasderivacionesserandelamismaseccionqueel
conductor activo. Debera seguirse en toda la instalacion elcédigo de colores
gue para conductores exige el reglamento.

Larelacionentrelaresistenciadelatomadetierra,ylasensibilidaddel
interruptor diferencial a instalar, estara de acuerdo con lo siguiente:

IsR <=50enemplazamientossecos
ISR <=24en " himedosomojados

Todaslastomasdefuerzadelainstalacidoneléctricadellocal,estandotadasde la
correspondiente conexion de tierra.

Todos estos elementos estan conectados al cuadro general de proteccion,
mediante conductor de proteccion de seccion igual al conductor activo de
maxima seccién de acuerdo con MIE BT 024.

Elcircuitodeprotecciénformaunalineaeléctricamentecontinua,sininclusion  de
masas ni elementos metalicos colocados en serie, s/ MIE BT 024, uniéndose
mediante el mismo tipo de conductor a la red de proteccion.
ReceptoresdeAlumbrado.
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Las luminarias seran conformes a los requisitos establecidos en las
normas de la serie UNE-EN 60.598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables
flexiblesnodebenexcederde5kg.Losconductores,quedebensercapaces
desoportarestepeso,nodebenpresentarempalmesintermediosyelesfuerzo
debera realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexion.

Laspartesmetéalicasaccesiblesdelasluminariasquenoseandeclase Il o
clase lll, deberan tener un elemento de conexién para su puesta a tierra, que
irhconectado de manerafiable ypermanente alconductorde proteccién del
circuito.

Para los rétulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con
tensiones asignadas de salida en vacio comprendidas entre 1 y 10 kv se
aplicara lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

RELACIONDEELEMENTOS

FUERZA
Unds | Elementosde trabajo Kw
1 Extractor 0.15
1 Armariofrigorifico 0.3
1 Pesoeléctrico | 01
1 Aireacondicionado 1.43
1 Termoeléctrico 1.2
1 Campanaextractora 0.19
TOTAL 3.37
ALUMBRADO
Unds | Elementos Kw
1 Emergencias 0,01
1 Fluorescentede4x25W 0.1
TOTAL 0.11

Célculosinstalacioneléctrica
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Lascaidasdetensidnsoninferioresal3y5%paraalumbradoyfuerzasegin
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

La instalacion estard compuestaporun cuadro generaljunto a la entrada de
localqueestaraprotegidoconuninterruptorgeneraldecorteomnipolar.(IGA).

CalculodelasSeccionesdelosConductores.-Serealizarandeacuerdo
conlainstrucciénITC-BT-10,14,19,utilizandoconductornopropagadordela
llama, hilo de linea 750 V PVC.

Sesepararanlaslineasdefuerzayalumbrado,asicomodentrodeellas
lasdelasdistintasmaquinasydelalumbradogeneral,deemergenciaytomas
decorriente.Paraelcalculodelasseccionesdelosconductoresdeunalinea  hay
gue tener en cuenta las siguientes caracteristicas: tension, intensidad, factor
de potencia, potencia, longitud de linea, caida de tension entre acometida y
el punto de conexion y otras caracteristicas fisicas de los conductores. El
material que utilizaremos para los conductores es cobre.

Laempresasuministradoradelfluidoeléctrico,nosindicalassecciones
minimas para los conductores en instalaciones de fuerza y alumbrado, asi
como las caidas de tensién maximas que puede haber en la linea.

Estosvaloresson:
- Secciénminima de alumbrado: 1.5mm?2
- Seccionminimaentomasdecorriente: 2.5mm2
- Caida detensién en alumbrado: 3%
- Caida de tensién en fuerza: 5%

Calcularemoslasecciondelosconductores segundoscriterios:
Calentamiento: segun intensidad que circule.

Caida de tension: Seccién que hace que no se supere los valores maximos
indicados anteriormente.

CélculodelaSeccionporCalentamiento.-Enprimerlugarsecalculala intensidad
que circula por la linea, quitando el raiz de 3 si es monofasica:

P

NERY; cosp

Secomparalaintensidadobtenidaodetrabajoconlamaximaadmisible por
el conductor.

Iméx.admisible>I trabajo
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EIR.E.B.T.enMIBT017nosproporcionaunastablasdondepodemos
encontrar la seccién del conductor que puede soportar esta intensidad,
teniendo en cuenta las caracteristicas constructivas de la linea.

Célculo de la Seccion por caida de tension.- La seccién minima por
caida de tension se calcula segun la ecuacion, multiplicando por dos si es
monofasica:

Donde:

S =Seccidnacalcularenmm?
I=Longitudsencillaenmetros,m. P =

Potencia de la instalacion, W

C=Conductividad delconductorCc,=56 Smm?%m

u=Caidadetension, u=----------- = V.

U=Tensién de la linea,V.

Portanto,delosdosvaloresobtenidossegununprocedimientouotrose
tomaraelquenosproporcioneunaseccionmayor.Alfinaldeestecapitulose
recogen en una tabla los resultados obtenidos para cada una de las lineas.

Célculodelosconductoresdeproteccidonyneutro.-Proteccion:Unavez
calculada la seccién de los conductores activos o de fase, la instruccion ITC-
BT-19 del REBT nos da el valor de la seccién del conductor de proteccién o
tierra mediante las siguientes relaciones:

mm?Zenfase mm?2enproteccién
S=<16 S
16<8=35 16
S>35 S/2

Enlatabladelfinaldelcapituloguedanrecogidoslosvaloresadoptados.
Neutro:SegunlainstruccionITC-BT-19,Aptdo2.2.2delREBT,la seccion
minima del conductor neutro debe ser:
DistribuciGnmonofasica: igualquela delconductordefase.

Tresfasesyneutro:Hastal0Omm?deCuigualsecciénquelosconductoresde fase.
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Célculodeldiametrodelostubos.-Paraelcélculodeldidmetrodelconductoo
tubohayquetenerencuentalassiguientescaracteristicasdelalinea:nimero  de
conductores y seccidn de estos, tipo de aislante de los conductores y las
caracteristicasfisicasyconstructivasdelpropiotubo.Ennuestrocasousamos
tubos empotrados, aislante flexible normales y coarrugados.

SegunITC-BT-21delREBTadoptaremoslosvalorescorrespondientes.
CIRCUITOTOMASDECORRIENTE GENERALES.-

Tensién:220V

Factordepotencia:0,85

Longitud: 14 m.

Secci6én:2,5 mm?

Caracteristicas constructivas: 2 x 2,5 mm? de seccién de cobre, bajo
tubo de PVC de 26 mm. de diametro.

CIRCUITOAIRE ACONDICIONADO.

Tensién:220V

Factordepotencia:0,85

Longitud: 5 m.

Seccién:2,5 mm?

Caracteristicas constructivas: 2 x 2,5 mm? de seccién de cobre, bajo
tubo de PVC de 20 mm. de diametro.

CIRCUITOARMARIO FRIGORIFICO.

Tension:220V

Factordepotencia:0,85

Longitud: 5 m.

Seccién:2,5 mm?

Caracteristicas constructivas: 2 x 2,5 mm? de seccion de cobre, bajo
tubo de PVC de 20 mm. de diametro.

CIRCUITOALUMBRADODEEMERGENCIA.-

Tension:220V

Factordepotencia:0,85

Longitud: 4 m.

Seccién:1,5 mm?

Caracteristicas constructivas: 2 x 1,5 mm? de seccion de cobre, bajo
tubo de PVC de 16 mm. de diametro.

CumplimientodelainstrucciénlTC-BT-28.-Lainstalacioncumpliracon las
exigencias de esta instruccién como se detalla a continuacién:

Disponedeuna acometidaindividual.
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El cuadro general de distribucion esta colocado en punto mas préximo a la
entrada de la acometida y sobre él el dispositivo de mando y proteccién
preceptivosegunlainstruccionMIBT016.Delcitadogeneralsalenlaslineas  que
alimentan directamente los aparatos receptores.

En el cuadro general de distribucién hay dispositivos de mando y proteccion
para cada una de las lineas generales de distribucion, y las de alimentacién
directa a receptores. Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se
coloc6 una placa indicadora del circuito a que pertenecen.

En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se
reinapublico,elnimerodelineassecundariasysudisposicionenrelacioncon el
total de lamparas a alimentar, es tal que el corte de corriente en una
cualquiera de ellas no afecte a mas de la tercera parte del total de lamparas
instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por
dichas lineas.

Las canalizaciones estan constituidas por conductores aislados, de tension
nominal no inferior a 750 V, colocados bajo tubos protectores, de tipo no
propagador de la llama, empotrados, en especial en las zonas accesibles al
publico.

Receptoresde alumbrado

Los receptores de alumbrado seran fluorescentes, de acuerdo con la
instruccion ITC-BT 043.

En el caso de los receptores fluorescentes el factor de potencia sera
superior a 0,90 y su correccion sera realizada individualmente en cada
receptor, cumpliendo de esta forma la instruccion ITC-BT 044.

AlumbradodeEmergencia

Para cumplimentar la instruccién ITC-BT 028. Apartado 3, seinstalara
unsistemadeaparatosdealumbradodeemergenciagueencasodefaltadel
alumbradoordinariofacilitenlaevacuacionsegurayfacildelpersonalhaciael
exterior.

Elalumbradodeemergenciadeberapoderfuncionarduranteunminimo
deunahora,proporcionandoenelejedelospasosprincipalesunailuminacion
adecuada.

Este alumbrado estara formadoporaparatos autdnomos automaticos,
que entraran en funcionamiento al producirse un fallo en el alumbrado
ordinario, o cuando la tensiéon alcance un valor inferior al 70% de su valor
nominal.

Seranalimentadosdesdeelcuadrogeneral,ysuinstalacionserealizara  a
base de conductor 0,6/1kV bajo bandeja y tubo PVC. La instalacién sera
independiente de otras instalaciones.

Padginan©78

Caodigo Seguro de Verificacion IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Fecha | 21/03/2024 16:21:43

Normativa

Este documento incorpora firma electronica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrénicos de confianza.

Firmante

MARIA GORETTI CHERNICHERO CABALLERO

Url de verificacion

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7XWSZOF4POTKVI7VINGAXCA4 | Péagina | 99/117




AYTO DE LEBRIJA
ENTRADA
PROYECTO TECNICOPARALICENCIA MEMORRDOSIRPAAAG: 21
APERTURADEFREIDURIA,SITOENAVENIDACANGA 3422

N2165DELEBRIJA

Puestaatierra

Desde la red general de tierras del edificio, mediante conductor de cobre, se
conectaranatierratodoslosreceptoresdealumbrado,tomasdecorriente,yen
general todas las partes metalicas no sometidas a tension.

Laslineasprincipalesdetierraestaranconstituidasporconductoresde
cobre de igual seccién que la fijada por los conductores de proteccion en la
instruccion ITC-BT 018y, como minimo, de 16 mm?.

La seccidn de los conductores que constituyen las derivaciones de la
lineaprincipaldetierra,seralasefialadaenlainstruccionITC-BT019paralos
conductores de proteccion.

El recorrido de estos conductores serd lo mas corto posible y sin
cambiosbruscosdedireccion.Noestaransometidosaesfuerzosmecanicosy
estaran protegidos contra la corrosion y desgaste mecanico.

La identificacion de los conductores de proteccion dentro de la
instalacion se logra por el color amarillo-verde a rayas del aislamiento.

LainstalacionserarealizadadeacuerdoconlainstruccionITC-BT018.

Alumbradode Emergencia(deseguridad yevacuacion)

Se prevé un circuito de alumbrado de seguridad y emergencia en el local,
sefializando la evacuacion del mismo, que se conecta automaticamente en
ausencia de tensibn o en menos del 70%; esta energia eléctrica es
suministradaporacumuladoresinstaladoenelpropioaparato,yserancapaces de
suministraruna iluminancia minimade5luxencuadrosdedistribucionde
alumbrado y 1 lux a nivel de suelo en las rutas de evacuacién, durante al
menos 1 hora.

DeberdncumplirconlanormaUNE-EN60.598-2-22ylanormaUNE20.3920 UNE
20.062, segln sea la luminaria.

ILUMINACION
_ 0,8A+02L

Paracalcularelcoeficiente espacial: K H

Donde
A=ancho
L=largo
H=alto

. . . ExAxL
Para calcularelflujoluminosonecesario: = —f
nxtm

Donde

¢ = Flujototalenlimenes.
E = Nivelluminosoenlux.
A = Anchuradellocalenmetros.

L = Longituddellocalenmetros.
11 = Coeficientedeutilizacionen%.
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fm=Factordemantenimientoen %.

El nUmero de lamparas sera: L=y
Donde
N, =Ndmerodeldmparas.

¢=Flujoluminoso total.

@ =Flujounitariodelaldmpara.

1.19.CONCLUSION.-

Dadas las caracteristicas de la actividad y del local en el que se
pretendedesarrollar,esperamosqueelpresenteproyectoparalaaperturade
laactividaddeFREIDURIA,sitoenAvenidaCangan®165,delLebrija(Sevilla) sea
objeto de aprobacion por los organismos oficiales competentes.

EnLebrija,enero de 2024
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N2165DELEBRIA
2.-MEDICIONESYPRESUPUESTOS.
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PRESUPUESTOY MEDICIONES 3422

PRESUPUESTOPARALICENCIADEAPERTURADEFREIDURIA

CAPITULO 01CONTRAINCENDIOS
EXTINTORMOVILDEANHIDRIDOCARBONICO,CON2KG

EXTINTOR MOVIL DE ANHIDRIDO CARBONICO, CON 2 KGDE CAPACIDAD, EFICACIA 21- B,
FORMADO POR RECIPIENTE DE ACERO SIN SOLDADURAS, CON PRESION INCORPORADA,
HOMOLOGADO. SEGUN RGTO DE RECIPIENTES A PRESION, VALVULA DE SEGURIDAD Y
DESCARGA, BOQUILLADA, HERRAJES DE CUELGUE, PLACA TIMBRADA, INCLUSO
PEQUENO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBANILERIA, INSTALADO SEGUN NBE-
CPI1'Y NTE/IPF-38. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 41,28 41,28

CAPITULO02ALUMBRADODEEMERGENCIA
EQUIPOAUTONOMOALUMBRADODEEMERGENCIA,120LUMENES

EQUIPO AUTONOMO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA, DE 120 LUMENES, CON
LAMPARAINCANDESCENTE,PARATENSIONDE220V,UNAHORADEAUTONOMIAY PARA
CUBRIRUNA SUPERFICIE DE 12 m? ACCESORIOS, FIJACION Y CONEXION, INSTALADO
SEGUN NBE/CPI Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 90,88 90,88
TOTALCAPITULOOLCONTRAINCENDIOS. .. ......coooniriririrniirniinsiesissssssisnens 41,28
TOTALCAPITULO02ALUMBRADODEEMERGENCIA...........cooornirinnrinniins 90,88
TOTAL oottt 132,16
TOTALEJECUCIONMATERIAL 132,16
enero2024| Paginal
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13,00%Gastosgenerales. .................... 17,18
6,00%Beneficioindustrial.................. 7,93
SUMADEG.G.YB.I. 25,12
TOTALPRESUPUESTOCONTRATA 190,31
TOTALPRESUPUESTOGENERAL 190,31
AsciendeelpresupuestogeneralalaexpresadacantidaddeCIENTONOVENTAEUROSconTREINTA Y UN
CENTIMOS.
Lebrija,enerode2024
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CERTIFICADOFINALDEINSTALACIONES

D. en el Colegio Oficial de Grados, Peritos e Ingenieros Técnicos

CERTIFICA:

1. Que bajo su direccion técnica, se ha llevado a cabo la adaptacion del
establecimiento y ejecutado las obras e instalaciones, siguiendo las
normas de la buena construccién de la actividad de FREIDURIA,sito
en Avenida Canga n° 165 de Lebrija (Sevilla).

2. Que todas las instalaciones de la actividad se han realizado bajo su
direccion, ajustandose a La Licencia de Actividad e Instalacion
correspondiente a las condiciones previstas en las vigentes
ordenanzas y Reglamentos que le sean de aplicacion.

3. Que las instalaciones han sido ejecutadas con arreglo a la
documentacion técnica previa redactada por

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos en el expediente de
sutramitacion, firma el presente en Lebrija a 25 de enero de 2024.
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